


Solskydd av Rheinbad i Düsseldorf, installerat av HS-line

Solskyddskombination, installerat av Schaffert

				  
Solsegel som solskydd

Solskydd av textil har fördelen att de tillverkas helt 
individuellt och skyddar mot solen från den tidiga 
våren ända tills långt ut på hösten. På grund av 
materialets beskaffenhet är en värmeuppdämning 
under presenningen praktiskt taget inte möjligt, inte 
ens vid direkt solstrålning! Våra solsegel tillverkas 
speciellt för att passa den tilltänkta ytan och är därför 
särskilt lämpliga för senare installation.

Standardutförandet tillverkas av tyg som 
släpper igenom vatten och vind (200 g/m2). 
Beroende på val av tyg finns olika f färgval. 
Då tygerna är mycket tåliga och håller i flera 
år är det lämpligt med permanenta 
installationer för långvarig användning.

Vi erbjuda ett stort antal olika tyger och 
färger:
- Endast solskydd: blått, mörkt- och ljus
  grönt.
- För vind- och vattenavvisande kvaliteter: 
  vitt och beige.
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Solskydd från tidig vår till sen höst. Med textila solskyddssystem 
kan stora ytor skyddas till en rimlig kostnad. Kontakta oss för att 
höra vad vi kan erbjuda för att tillgodose dina specifika behov.

Solsegel för året runt bruk

Solskyddssystem av en öppen yta på en förskola, 15 x 11 m, installerat av Groh

Installation av Schaffert
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Teknisk data

Storlek: 5,50 m x 5,50 m

Erfoderlig: 6,90 m x 6,90 m

Solsegel 

Solsegel av luftgenomsläpplig väv av polyeten. Inklusive 2 
stabila aluminiumpålar (ø 40 mm) som är 3 m långa samt 
med fästremmar. Lätt att montera!

Artikelnr. 5760-04	 6 x 6 m
Artikelnr. 5740-04	 4.5 x 4.5 m

Solsegelkombination 

Solsegel av luftgenomsläppig väv av polyeten med stödstolpar 
samt anordning för höjdjustering. Färg: grönt, blått eller rött.

Artikelnr. 5790	

Solpavaljongskombination

Solpaviljongsskydd av vatten- och luftgenomsläpplig väv. 
Levereras inklusive varmförzinkade stolpar (ø 76 mm) samt färg 
för lackering på plats. Anordning för snabb höjdinställning så 
att solpaviljongsskyddet kan fungera både som solskydd och 
sandlådeskydd. Vid önskemål kan skyddet levereras i annan färg 
än blå.

Artikelnr. 5782-1-04	 utan markhylsor
Artikelnr. 5782-2-04	 med markhylsor

5782

5760

5790

Ställbara steglöst i höjdled

Steglöst inställbar i höjdled
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Sandlådeskydd skyddar mot nersmutsning i form av:
- Djurspillning
- Fallande löv
- Sandstänk runt sandlådan vid kraftigt regn

Pristillägg på små vävar:
10-20 m2	+ 20 %
5-10 m2	 + 35 %
< 5 m2	 + 100 % för varje enskilt väv

Överdragspresenning till sandlåda 

Presenningen är tillverkad av UV-stabilt, luft- och 
vattengenomsläppligt tyg med förstärkta kanter och öljetter var 
0.5 m. Storleken tillverkas efter era önskemål. Färg: ljusgrönt, 
mörkgrönt, blått eller rött.

Artikelnr. 720-015		

Gummilina

ø 6 mm gummilina för fästning av presenningar. Färg: ljusgrönt, 
mörkgrönt, blått eller rött. Vi rekommenderar användandet av 
fästknoppar i polyeten (art. 71).

Artikelnr. 2126		

Fästknoppar i polyeten

Specialdesignade för att fånga upp gummilina (art. 2126). 
Inga skarpa kanter. Rekommenderat avstånd mellan knopparna 
är 60 cm. Kompletta med skruvar i rostfritt stål.

Artikelnr. 71		

Om överhäng önskas, ta sandlådans mått och lägg till 20 cm på varje mått 
(ex. 3 x 3 m = 3.20 x 3.20 m).
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Träkvalitet
Våra lekredskap finns i olika 
träutföranden. Du kan välja mellan 
vår stabila standardkvalitet och vår 
premiumkvalitet.

Skillnaden
Stabilt konstruktionsträ till största delen 
av lärkträd och ek med förankringar av 
säkerhetstål för montering i marken. 
På grund av väderleken kan framförallt 
torrsprickor uppkomma på sommaren. 
Dessa går ej att undvika och därmed ej 
möjliga att reklamera. Enligt gällande 
DIN-EN och TÜV-föreskrifter påverkas 
varken hållfasthet, hållbarhet eller 
säkerhet. 

Premiumkvalitet 
Douglasgran utan kärna vilket gör virket 
särskilt motståndskraftigt mot sprickor. 
Rundfräst, slipat och laserat. Inklusive 
förmonterade stolpskor av stål. 
Dessa stolpskor är extremt böjstyva och 
skyddade mot genomrostning. Vi ger 10 
års garanti på virket och 15 år på 
stolpskorna mot genomrostning. 

Stolpar av douglasgran med 
stolpskor av stål Sprickbildning

När det gäller trädstammar skiljer man 
på det mjukare yttre träet och det 
särskilt hårda kärnvirket. Kärnvirket är i 
viss mån en trädstams hjärta. Genom det 
yttre träets och kärnvirkets olika täthet 
uppstår spänningar som leder till naturlig 
sprickbildning. Kilformiga torra sprickor i 
längsriktning på lodrätt monterade 
stödstolpar minskar dock varken 
stabiliteten eller utgör en risk för att barn 
ska fastna i dem när de leker. 
Detta bekräftas också av TÜV. 

Märgkluven
Detta innebär att varje stam sågas i 4 
delar i längsriktningen och därefter 
skalas runt (se ritning nedan). 
Spänningen mellan det yttre träet 
och kärnvirket, vilken leder till 
sprickbildningen, minskas därigenom 
väsentligt. 

15-års garanti mot genomrostning på 
ståldelar

10-års garanti mot förruttnelse på 
douglasgran, vid användning av 
stolpskor av stål.

3-års garanti på alla andra träslag vid 
direkt montering (utan stolpskor).

5-års garanti på alla övrig material 
(förutom förslitningsdelar). 

Garanti
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Herkuleskvalitet
Nötningsbeständig lina av 6 
kardeler, med stålarmering
Vår lina av split fiber består av sex 
tvinnade, 2.5 mm tjocka trådar som i 
sin tur är uppbyggda av sju enskilda 
förzinkade trådar. Resultatet är stark 
motståndskraft och ytterst stor stabilitet.

Överdrag av polyestergarn
Varje kardel är överdragen med cirka 6 
mm tjock, högvärdigt polyestergarn. I 
motsats till andra syntetiska material har 
polyester en mycket hög slitstyrka samt 
hög färg- och UV-beständighet.

Fast förbindelse
En speciell utrustning garanterar en fast 
förbindelse mellan stålarmeringen och 
polyesteröverdraget.

Speciell impregnering mot slitage
Lekredskapen med linor och rep är 
utsatta för mycket slitage. Våra linor av 
split fiber har försetts med extra skydd 
mot slitage bestående av en speciell 
ofärgad impregnering.

Slitagekontroll
Regelbundna slitagekontroller med en 
speciellt för detta ändamål konstruerad 
provmaskin intygar en konstant kvalitet 
och dokumenterar skillnaden jämfört 
med andra sorters linor. Under en 
slitagekontroll gnids ett skarpt föremål 
(hålplåt) fram och tillbaka över linans 
yta (så kallat dubbelslag) ändå tills man 
kommer fram till stålarmeringen. 
Antalet dubbelslag motsvarar linans 
motståndskraft mot slitage.

Förbindelseelement
Våra förbindelseelement (som till 
exempel HUCK´s beprövade förbindelser 
med plastlås) har tillverkats av 
högvärdigt syntetiskt material. 
De kännetecknas av lång hållbarhet och 
komfort. De har utformats utan skarpa 
kanter och hörn.

Kan bytas ut på plats utan problem
Tack vare delarnas förutseende 
konstruktion är det lika enkelt att byta 
ut enskilda delar som enskilda bitar av 
linorna.

Färgen har anpassats
Nät i olika färger utrustas principiellt 
med svarta förbindelsedelar. När det 
handlar om naturliga färger på linor 
och rep (hampfärg) använder vi beiga 
förbindelsedelar.
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TÜV

SS-EN 1176 och SS-EN 1177 är säkerhetsnormer som är etablerade i Europa. Dessa 
reglerar de tekniska kraven för lekutrustningen samt testningen av de tekniska kraven 
men även besiktning och underhåll av lekutrustningen. Våra produkter uppfyller 
säkerhetskraven för SS-EN 1176 och SS-EN 1177 och är TÜV-testade och certifierade. 
De produkter som inte uppfyller TÜV saknar den symbolen vid produktbeskrivningen.

Varje enskild produkt är, i enlighet med SS-EN 1176 och SS-EN 1177, försedd med ett 
stötdämpande underlag som motsvarar behovet för den fallhöjd lekutrustningen har. 
Egenskaperna och styrkorna hos de stötdämpande underlagen definieras i SS-EN 1176 
och finns återgett i nedan tabell. 

Vänligen observera A-avsteget enligt tabell D.1 i DIN EN 1177, vilken gäller särskilt 
för Tyskland. Detta betyder att gräs i Tyskland är tillräckligt som underlag för 
säkerhetszoner för fallhöjder upp till 1.5 m.

Löpnr. Underlag Beskrivning Minsta lagertjocklek 
i mm

Maximal fallhöjd 
i mm

1 Gräsmatta Utförande Europa ≤ 1000

2 Gräsmatta Specialutförande för Tyskland ≤ 1500

3 Träspån Trä som delats i små bitar på 
mekanisk väg (inga materialrester), 
utan bark och löv, 
kornstorlek 5 - till 30 mm

400 ≤ 3000

4 Träflis av bark Bark (barrträd) som delats i småbitar, 
kornstorlek 20 - 80 mm

400 ≤ 3000

5 Sand Utan slam och lera, tvättad, 
kornstorlek 0.2-8 mm

400 ≤ 3000

6 Grus Rund och tvättad, kornstorlek upp 
till 8 mm

400 ≤ 3000

7 Syntetiskt 
fallskydd

I överensstämmelse med HIC-test ≤ 3000

Underlag och fallhöjder SS-EN 1176
Enligt tabell 4

För löpnummer 3-7 rekommenderar vi en minsta lagertjocklek om 400 mm.
Landsspecifika avvikelser måste beaktas
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