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Dikesnät / skyddsnät för oljegropar,  
se sida 64

Specialdesignade skyddsnät för orkesterdiken.
Våra flexibla skyddsnät för oljegropar kan öppnas 

och stängas på bara några sekunder.

Horisontella pallställningsnät,  
se sida 29

Pallställningsnät skyddar personer från fallande 
föremål från hög höjd.
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ScanCord AB – Skandinaviens ledande leverantör av textila nät

Telefon 0415 - 154 00

Internet  www.scancord.net 

  www.scancord.dk

  www.facebook.com/ScanCord 

  twitter.com/ScanCord

Besöksadress Svetsaregatan 11 

 242 35 Hörby

Postadress Box 137 

 242 22 Hörby

Bästa kund,

I er hand håller ni vår nya Industrikatalogen nr 16. 

Dess innehåll är baserat på behoven av industriella tillämpningar för nät i beprövad HUCK-kvalitet.

Som nättillverkare är vi alltid intresserade av att finna nya användningsområeden för våra nät. Nytt för i år är våra 

nät för orkesterdiken och oljegropar.

Det traditionella användningsområdet för industriella nät och vävar är att säkra laster, som växer i alltmer 

betydelse tack vare den ständigt ökande trafikvolymen. I denna katalog har vi ett omfattande urval av BG-testade 

bandnät som är GS-märkta. Majoriteten av våra vävar och containernät är DEKRA-certifierade. 

Lämpliga pall och bandnät hittas i motsvarande kapitel.

För det viktiga området med pallställningsnät har vi lagt till ett kapitel för horisontella pallstallningsnät eftersom 

dessa system används i allt större utsträckning.

Om du inte hittar det du letar efter, gå in på www.scancord.net .

Vi ser fram emot att höra från er med era frågor och specialprojekt!

Med vänliga hälsningar,

Anders Mortiér

© Copyright Manfred Huck GmbH
Med reservation för ändringar. Alla mått är ungefärliga.
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Nyhet: Nu med DEKRA certifikat!

Containernät  
för containrar 
i standardstorlekar

Nätstorlekar för släpvagnar Nätstorlekar för containers

Flexibiliteten hos nät gör att det 

 automatiskt anpassar sig efter hur 

olika laster är formade samt efter 

 volymändringar mellan olika laster.

Användningsområdet av nät för 

 lastsäkring är stort, och idag är det  

inte tillåtet att köra containrar utan 

att säkra lasten.

Luftgenomsläpplig väv skyddar lasten 

från smuts, damm och solljus.

Nu med större urval av 

 standardstorlekar. 

Standardstorlekar kan levereras 

omgående!

Släpstorlek Nätstorlek

3 – 5 m3 3,00 × 4,50 m

6 – 8 m3 3,50 × 5,00 m

10 m3 3,50 × 5,50 m

12 m3 3,50 × 6,00 m

15 m3 3,50 × 7,00 m

Containerstorlek Nätstorlek

2,30 × 5,00 m 3,50 × 6,00 m

2,30 × 5,50 m 3,50 × 7,00 m

2,30 × 6,00 m 3,50 × 7,50 m

2,30 × 6,50 m 3,50 × 8,00 m

Använd nät eller väv för att säkra lasten
Tyvärr sker det varje dag olyckor på våra vägar på grund av bristfälligt säkrade laster, med stora kostnader som följd.  

En av de största riskerna är last som glider av och skapar hinder för bakomvarande trafikanter vilket kan leda till olyckor. 

Förutom att säkerställa trafiksäkerheten för andra trafikanter, säkerställer en bra lastsäkring även att lasten kommer fram  

i sin helhet utan skador.

På de följande sidorna hjälper vi dig hitta den bästa lösningen för att säkra och skydda din last.

Vi tillhandahåller ett brett utbud av nät och vävar i olika mått samt med olika maskstorlek, för att passa just dina behov.  

Vi har även flera tillbehör för att underlätta lastsäkringen i form av spännband, fastsättningsband, linor etc.
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Containernät i  
standardstorlekar
Bredd: 3,50 m  
(utan gummilina)

Nätstorlek: 3,50 m × 5 m

Nätstorlek: 3,50 m × 6 m

Metervara. Bredd: 3.50 m, 

Nätstorlek: 3,50 m × 7 m

Nätstorlek: 3,50 m × 8 m

Tillverkade av polypropylen. 

Designade för att säkra transporter.

Alla nät är försedda med en  

förstärkande nätkant.

Näten kan även fås med gummilina  

(se sida 20).

Art.nr. 2046-045-06 med gummilina (se sida 20)

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm

2,3 mm  Grön 2041-045-01

2,5 mm  Svart 2046-045-06

3,0 mm

 Grön 2030-045-01

 Blå 2030-045-04

 Brun 2030-045-85 *

4,0 mm
 Grön 2151-045-01

 Blå 2151-045-04

 30 mm
1,5 mm  Svart 2034-030-06

2,5 mm  Svart 2056-030-06

 20 mm
1,8 mm  Svart 2261-020-06

2,3 mm  Grön 2291-020-01

100 mm 4,0 mm
 Grön 2032-100-01

 Blå 2032-100-04

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm 

2,3 mm  Grön 2043-045-01

3,0 mm
 Grön 2028-045-01

 Blå 2028-045-04

 30 mm 2,5 mm  Svart 2058-030-06

100 mm 4,0 mm  Grön 2038-100-01

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m²

 45 mm
2,3 mm  Grön 200A045-01

3,0 mm  Grön 209A045-01

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm 

2,3 mm  Grön 2044-045-01

3,0 mm
 Grön 2029-045-01

 Blå 2029-045-04

 30 mm 2,5 mm  Svart 2059-030-06

100 mm 4,0 mm  Grön 2039-100-01

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm

2,3 mm  Grön 2042-045-01

2,5 mm  Svart 2047-045-06

3,0 mm
 Grön 2031-045-01

 Blå 2031-045-04

4,0 mm
 Grön 2152-045-01

 Blå 2152-045-04

 30 mm
1,5 mm  Svart 2035-030-06

2,5 mm  Svart 2057-030-06

 20 mm
1,8 mm  Svart 2262-020-06

2,3 mm  Grön 2292-020-01

100 mm 4,0 mm
 Grön 2033-100-01

 Blå 2033-100-04

Pristillägg för artikel 200A045 och 209A045  

per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

Gummilinor för att underlätta fastsättning av näten, se sida 20.

Besök www.scancord.net för aktuella priser och allmänna villkor.
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Containernät   
i standardstorlekar
Bredd: 3,50 m  
(med gummilina)

Tillverkade av polypropylen.

Flexibiliteten hos nät gör att det  

automatiskt anpassar sig efter hur 

olika laster är formade samt efter  

volymändringar mellan olika laster.

Nätstorlek: 3,50 m × 5 m inklusive gummilina

Nätstorlek: 3,50 m × 7 m inklusive gummilina

Nätstorlek: 3,50 m × 6 m inklusive gummilina

Nätstorlek: 3,50 m × 8 m inklusive gummilina

Art.nr. 2331-045-04 med gummilina

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm

2,3 mm  Grön 2341-045-01

3,0 mm
 Grön 2330-045-01

 Blå 2330-045-04

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

  45 mm

2,3 mm  Grön 2342-045-01

3,0 mm
 Grön 2331-045-01

 Blå 2331-045-04

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm

2,3 mm  Grön 2343-045-01

3,0 mm
 Grön 2328-045-01

 Blå 2328-045-04

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

  45 mm

2,3 mm  Grön 2344-045-01

3,0 mm
 Grön 2329-045-01

 Blå 2329-045-04

Gummilinan sitter på plats i nätet  

vid leverans.

För ytterligare säkerhetstillbehör  

se sida 20.

Alla nät på denna sida levereras med en ø 6 mm tjock gummilina.
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Nätstorlek: 3 m × 5 m

Nätstorlek: 3 m × 7 m

Metervara, Bredd: 3 m, 

Nätstorlek: 3 m × 6 m

Nätstorlek: 3 m × 8 m

Containernät med gummilina (se sida 20)

Förstärkningskant  Alla containernät har en förstärkning i form av en sydd avslutningskant.

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

45 mm
2,3 mm  Grön 20411-045-01

3,0 mm  Grön 20301-045-01

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

45 mm
2,3 mm  Grön 20421-045-01

3,0 mm  Grön 20311-045-01

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m²

45 mm
2,3 mm  Grön 200P045-01

3,0 mm  Grön 209P045-01

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

45 mm 
2,3 mm  Grön 20431-045-01

3,0 mm  Grön 20281-045-01

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

45 mm 
2,3 mm  Grön 20441-045-01

3,0 mm  Grön 20291-045-01

Pristillägg för artikel 200P045 och 209P045  

per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

Gummilinor för att underlätta fastsättning av näten, se sida 20.

Besök www.scancord.net för aktuella priser och allmänna villkor.

Containernät med andra maskstorlekar och materialgrovlekar  

samt containernät i metervara finns på sida 11.

Containernät  
i standardstorlekar
Bredd: 3 m  
(utan gummilina)

Tillverkade av polypropylen.

Flexibiliteten hos nät gör att det auto-

matiskt anpassar sig efter hur olika 

laster är formade samt efter voly-

mändringar mellan olika laster.
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Nätstorlek: 3 m × 5 m inklusive gummilina

Nätstorlek: 3 m × 7 m inklusive gummilina

Nätstorlek: 3 m × 6 m inklusive gummilina

Nätstorlek: 3 m × 8 m inklusive gummilina

Art.nr. 23311-045-01 inklusive gummilina 

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm

2,3 mm  Grön 23411-045-01

3,0 mm
 Grön 23301-045-01

 Blå 23301-045-04

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

  45 mm

2,3 mm  Grön 23421-045-01

3,0 mm
 Grön 23311-045-01

 Blå 23311-045-04

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm

2,3 mm  Grön 23431-045-01

3,0 mm
 Grön 23281-045-01

 Blå 23281-045-04

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

  45 mm

2,3 mm  Grön 23441-045-01

3,0 mm
 Grön 23291-045-01

 Blå 23291-045-04

Gummilinan sitter redan  

på plats i nätet.

För fler lastsäkringstillbehör  

se sida 20.

Alla nät på denna sida är försedda med en ø 6 mm tjock gummilina.

Containernät i  
standardstorlekar
Bredd: 3 m  
(med gummilina)

Tillverkade av polypropylen.

Flexibiliteten hos nät gör att det  

automatiskt anpassar sig efter hur 

olika laster är formade samt efter  

volymändringar mellan olika laster. 
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Standardnät  
för säkring av  
last på släp

Hakar som förenklar montering (skruvas fast)

Tillverkade av polypropylen i olika  

storlekar, för att säkra transporter på 

släp.

Alla nät på denna sida är försedda med 

en ø 6 mm gummilina.

Släpvagnsnät i olika storlekar.

Hakens öppning Art.nr. Styck

11 mm 21291

8 mm 21292

Nätstorlek: 1,50 m × 2,20 m, inklusive gummilina

Nätstorlek: 2 m × 3 m, inklusive gummilina

Nätstorlek: 3 m × 3,50 m, inklusive gummilina

Nätstorlek: 1,50 m × 2,70 inklusive gummilina

Nätstorlek: 2,50 m × 3,50 m, inklusive gummilina

Nätstorlek: 3 m × 4 m, inklusive gummilina

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 30 mm 1,8 mm  Svart 2355-030-06

 45 mm 3,0 mm  Grön 2365-045-01

100 mm 4,0 mm  Grön 2375-100-01

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 30 mm 1,8 mm  Svart 2351-030-06

 45 mm 3,0 mm  Grön 2361-045-01

100 mm 4,0 mm  Grön 2371-100-01

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 30 mm 1,8 mm  Svart 2353-030-06

 45 mm 3,0 mm  Grön 2363-045-01

100 mm 4,0 mm  Grön 2373-100-01

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 30 mm 1,8 mm  Svart 2354-030-06

 45 mm 3,0 mm  Grön 2364-045-01

100 mm 4,0 mm  Grön 2374-100-01

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 30 mm 1,8 mm  Svart 2350-030-06

 45 mm 3,0 mm  Grön 2360-045-01

100 mm 4,0 mm  Grön 2370-100-01

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 30 mm 1,8 mm  Svart 2352-030-06

 45 mm 3,0 mm  Grön 2362-045-01

100 mm 4,0 mm  Grön 2372-100-01

NYH
ET

NYH
ET
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Standardnät  
för säkring av  
last på släpV

Tillverkade av polypropylen i olika  

storlekar, för att säkra transporter  

på släp.

Här med diagonal maska som ett  

mycket prisvärt alternativ.

Ungefärlig 

storlek i m.

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

1,50 × 2,20 2,5 mm  Grön 2544-045-01

1,50 × 2,70 2,5 mm  Grön 2545-045-01

2,00 × 3,00 2,5 mm  Grön 2540-045-01

2,50 × 3,50 2,5 mm  Grön 2541-045-01

3,00 × 3,50 2,5 mm  Grön 2542-045-01

3,00 × 4,00 2,5 mm  Grön 2543-045-01

Art.nr. 2541-045-01 med diagonal maska

Lastnät med diagonal maska och elastisk kantlina

Fyrkantsmaskor, 45 mm, utan gummilina Diagonala maskor, 45 mm, med elastisk kantlina på två sidor

Ungefärlig 

storlek i m.

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

1,50 × 2,20
2,3 mm  Grön 2494-045-01

3,0 mm  Grön 2464-045-01

1,50 × 2,70
2,3 mm  Grön 2495-045-01

3,0 mm  Grön 2465-045-01

2,00 × 3,00
2,3 mm  Grön 2490-045-01

3,0 mm  Grön 2460-045-01

2,50 × 3,50
2,3 mm  Grön 2491-045-01

3,0 mm  Grön 2461-045-01

3,00 × 3,50
2,3 mm  Grön 2492-045-01

3,0 mm  Grön 2462-045-01

3,00 × 4,00
2,3 mm  Grön 2493-045-01

3,0 mm  Grön 2463-045-01

Containernät med andra maskstorlekar och materialgrovlekar  

samt containernät i metervara finns på sida 11.
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Standardnät  
för säkring 
av last på flak.

Lastnät med schackrutigt mönster

av ø 3.5 mm polypropylen, med 45 mm hexagonal maska.  

inklusive en ø 6 mm gummilina. 

Tillverkade av polypropylen i olika  

storlekar, för att säkra transporter  

på släp.

Näten är försedda med en förstärkande 

nätkant, och kan även fås med 

 exempelvis gummilina (se sida 20).
Art.nr. 2046-045-06 med gummilina (se sida 20)

Lastnät i alternerande färger

Nätstorlek Art.nr. Styck

2 × 3 m 3360-045-76

3 × 5 m 33301-045-76

Nätstorlek: 2,70 m × 2,50 m, inklusive gummilina

Nätstorlek: 2,70 m × 3,10 m, inklusive gummilina

Nätstorlek: 2,70 m × 3,50 m, inklusive gummilina

Nätstorlek: 2,70 m × 4,10 m, inklusive gummilina

Nätstorlek: 2,70 m × 2,50 m

Nätstorlek: 2,70 m × 3,10 m

Nätstorlek: 2,70 m × 3,50 m

Nätstorlek: 2,70 m × 4,10 m

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm 3,0 mm  Grön 2466-045-01

100 mm 5,0 mm  Svart 2486-100-06

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm 3,0 mm  Grön 2467-045-01

100 mm 5,0 mm  Svart 2487-100-06

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm 3,0 mm  Grön 2468-045-01

100 mm 5,0 mm  Svart 2488-100-06

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm 3,0 mm  Grön 2469-045-01

100 mm 5,0 mm  Svart 2489-100-06

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm 3,0 mm  Grön 2366-045-01

100 mm 5,0 mm  Svart 2386-100-06

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm 3,0 mm  Grön 2367-045-01

100 mm 5,0 mm  Svart 2387-100-06

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm 3,0 mm  Grön 2368-045-01

100 mm 5,0 mm  Svart 2388-100-06

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm 3,0 mm  Grön 2369-045-01

100 mm 5,0 mm  Svart 2389-100-06
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Art.nr. 209-045-04 med gummilina (se sida 20)

Pristillägg (gäller ej standardstorlekar)  per nät/väv:

<  1 m2 + 200 % 

<  5 m2 + 100 % 

< 10 m2 +  35 % 

< 20 m2 +  20 %

Alla nät har en sydd avslutningskant på 5 - 7 mm som standard,  

vilket är inkluderat i priset.  

Gummilinor för att underlätta fastsättning av näten, se sida 20.

Besök www.scancord.net för aktuella priser och allmänna villkor.

Art.nr. 215 (grön), knutlös av  
polypropylen, ø 4 mm.

Art.nr. 209 (blå), knutlös av  
polypropylen, ø 3 mm.

Containernät  
anpassade efter  
dina mått och behov

Tillverkade av polypropylen,  

designade för att säkert transportera 

och/eller täcka containrar.

Alla nät är försedda med en  

förstärkande nätkant.

Flexibiliteten hos nät gör att det  

automatiskt anpassar sig efter hur 

olika laster är formade samt efter  

volymändringar mellan olika laster.

Containernät efter dina mått och behov

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m²

 20 mm
1,8 mm  Svart 201-020-06

2,3 mm  Grön 200-020-01

 30 mm
1,5 mm  Svart 203-030-06

1,8 mm  Svart 201-030-06

 45 mm

2,3 mm
 Grön 200-045-01

 Svart 200-045-06

3,0 mm
 Grön 209-045-01

 Blå 209-045-04

4,0 mm
 Grön 215-045-01

 Blå 215-045-04

100 mm 4,0 mm
 Grön 215-100-01

 Blå 215-100-04

Nätstorlekar för släpvagnar Nätstorlekar för containers

Släpstorlek Nätstorlek

3 – 5 m3 3,00 × 4,50 m

6 – 8 m3 3,50 × 5,00 m

10 m3 3,50 × 5,50 m

12 m3 3,50 × 6,00 m

15 m3 3,50 × 7,00 m

Containerstorlek Nätstorlek

2,30 × 5,00 m 3,50 × 6,00 m

2,30 × 5,50 m 3,50 × 7,00 m

2,30 × 6,00 m 3,50 × 7,50 m

2,30 × 6,50 m 3,50 × 8,00 m
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Luftgenomsläpplig 
väv i standardstorlekar 
med 3,50 m bredd för 
släp och containrar 
(utan gummilina)

Nätstorlek: 3,50 m × 5 m

Metervara, Bredd: 3.50 m,

Nätstorlek: 3,50 m × 6 m

Nätstorlek: 3,50 m × 7 m

Nätstorlek: 3,50 m × 8 m

Dessa containervävar är särskilt 

framtagna för att förhindra att grus, 

flis och mindre föremål flyger omkring. 

Tillverkade av UV-beständig luft-

genomsläpplig väv med förstärkta 

kanter och öljetter var 50 cm.

Den luftgenomsläppliga väven förhin-

drar att vinddraget tar tag i materialet.

Art.nr. 7201-015 med gummilina (se sida 20)

Art.nr. 7701-06 (svart), 
polyeten, 180 g/m²

Art.nr. 7201-015 (mörkgrön), 
polyeten, 200 g/m²

Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

180 Polyeten  Svart 7701-06

200 Polyeten  Mörkgrön 7201-015

240 Polyeten  Svart 7601-06

Storlek Färg Art.nr. Styck

3,00 × 5,00 m  Mörkgrön 7221-015

3,00 × 6,00 m  Mörkgrön 7226-015

3,00 × 7,00 m  Mörkgrön 7222-015

3,00 × 8,00 m  Mörkgrön 7228-015

2,30 × 5,00 m  Mörkgrön 7229-015

Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

180 Polyeten  Svart 7706-06

200 Polyeten  Mörkgrön 7206-015

240 Polyeten  Svart 7606-06

Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

180 Polyeten  Svart 7702-06

200 Polyeten  Mörkgrön 7202-015

240 Polyeten  Svart 7602-06

Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. m²

200 Polyeten  Mörkgrön 723-015

Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

180 Polyeten  Svart 7708-06

200 Polyeten  Mörkgrön 7208-015

240 Polyeten  Svart 7608-06
Pristillägg för Artikel-Art.nr. 723-015 per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

Elastisk gummilina se s. 20.

Luftgenomsläpplig väv
200 g/m², i standardstorlekar (utan gummilina)
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Luftgenomsläpplig 
väv i standardstorlekar 
med diverse bredder för 
släp och containrar 
(med gummilina)

Tillverkade av UV-beständig  

luftgenomsläpplig väv med förstärkta 

kanter och öljetter var 50 cm.

Alla vävar på denna sida  

tillhandahålles med en ø 6 mm  

gummilina!

Storlek
Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

3,50 m × 5 m 200 Polyeten  Mörkgrön 72011-015

3,50 m × 6 m 200 Polyeten  Mörkgrön 72061-015

3,50 m × 7 m 200 Polyeten  Mörkgrön 72021-015

3,50 m × 8 m 200 Polyeten  Mörkgrön 72081-015

3 m × 5 m 200 Polyeten  Mörkgrön 72211-015

3 m × 6 m 200 Polyeten  Mörkgrön 72261-015

3 m × 7 m 200 Polyeten  Mörkgrön 72221-015

3 m × 8 m 200 Polyeten  Mörkgrön 72281-015

2,30 m × 5 m 200 Polyeten  Mörkgrön 72291-015

Luftgenomsläpplig väv (med gummilina)

i standardstorlekar med diverse bredder för släp och containrar

Alla vävar kan förses med 6 mm gummilina. 

Nätstorlekar för släpvagnar Nätstorlekar för containers

Släpstorlek Nätstorlek

3 – 5 m3 3,00 × 4,50 m

6 – 8 m3 3,50 × 5,00 m

10 m3 3,50 × 5,50 m

12 m3 3,50 × 6,00 m

15 m3 3,50 × 7,00 m

Containerstorlek Nätstorlek

2,30 × 5,00 m 3,50 × 6,00 m

2,30 × 5,50 m 3,50 × 7,00 m

2,30 × 6,00 m 3,50 × 7,50 m

2,30 × 6,50 m 3,50 × 8,00 m
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Luftgenoms-
läppliga vävar 
 standardstorlekar

Tillverkade av ett UV-beständigt  

material som andas. 

Vävarna har förstärkta kanter och  

öljetter (ø 16 mm) var 50 cm.

Andra gummilinor för att säkra 

 lasten finns på sida 20.

Art.nr. 77536-04 inklusive gummilina

Vävar med 10 % luftgenomsläpplighet

Vävar med 50 % luftgenomsläpplighet

Art.nr. 7851-01 grön, 
polypropylen, 550 g/m²

Art.nr. 77531-04 blå, 
polyeten, 320 g/m²

Storlek
Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

2,90 m × 5 m 320 Polyeten  Blå 77531-04

2,90 m × 6 m 320 Polyeten  Blå 77536-04

2,90 m × 7 m 320 Polyeten  Blå 77532-04

2,90 m × 8 m 320 Polyeten  Blå 77538-04

Storlek
Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

3,15 m × 5 m 550 Polypropylen  Grön 7851-01

3,15 m × 7 m 550 Polypropylen  Grön 7852-01

inklusive gummilina

utan gummilina
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Luftgenomsläpplig 
väv i standardstorlekar 
för släp (med gummi-
lina)

Tillverkade av UV-beständig luft-

genomsläpplig väv med förstärkta 

kanter och öljetter var 50 cm.

Alla vävar på denna sida 

 tillhandahålles med en ø 6 mm 

gummilina!

Art.nr. 7218-015 inklusive gummilina

Ungefärliga storlekar  

på släp/pallar

Släp-/ 

 pallstorlek

Rekommenderad 

vävstorlek

1,30 × 2,50 m 2,00 × 3,00 m

1,50 × 3,00 m 2,50 × 3,50 m

2,00 × 2,70 m 3,00 × 3,50 m

2,20 × 3,60 m 3,00 × 4,00 m

Nätstorlek: 1,50 m × 2,20 m, inklusive gummilina Nätstorlek: 1,50 m × 2,70 m, inklusive gummilina

Nätstorlek: 2 m × 3 m, inklusive gummilina

Nätstorlek: 3 m × 3,50 m, inklusive gummilina

Nätstorlek: 2,50 m × 3,50 m, inklusive gummilina

Nätstorlek: 3 m × 4 m, inklusive gummilina

Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

200 Polyeten  Mörkgrön 7217-015

240 Polyeten  Svart 7617-06

Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

200 Polyeten  Mörkgrön 7213-015

240 Polyeten  Svart 7613-06

Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

200 Polyeten  Mörkgrön 7215-015

240 Polyeten  Svart 7615-06

Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

200 Polyeten  Mörkgrön 7218-015

240 Polyeten  Svart 7618-06

Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

200 Polyeten  Mörkgrön 7214-015

240 Polyeten  Svart 7614-06

Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

200 Polyeten  Mörkgrön 7216-015

240 Polyeten  Svart 7616-06
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Luftgenomsläpplig 
väv med gummilina  
i standardstorlekar  
för flak

Tillverkade av ett UV-beständigt  

luftgenomsläppligt material, med  

förstärkta kanter och öljetter 

(ø 16 mm) var 50 cm.

Alla vävar på denna sida  

tillhandahålles med en ø 6 mm 

gummilina!

Art.nr. 7667-06 inklusive gummilina

Polyeten, ca. 240 g/m²Polyeten, ca. 200 g/m²

Nätstorlek: 2,70 m × 2,50 m, inklusive gummilina

Nätstorlek: 2,70 m × 3,50 m, inklusive gummilina

Fästögla

Nätstorlek: 2,70 m × 3,10 m, inklusive gummilina

Nätstorlek: 2,70 m × 4,10 m, inklusive gummilina

Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

200 Polyeten  Mörkgrön 7266-015

240 Polyeten  Svart 7666-06

Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

200 Polyeten  Mörkgrön 7268-015

240 Polyeten  Svart 7668-06

Krok-

öppning
Art.nr. Styck

11 mm 21291

  8 mm 21292

Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

200 Polyeten  Mörkgrön 7267-015

240 Polyeten  Svart 7667-06

Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. Styck

200 Polyeten  Mörkgrön 7269-015

240 Polyeten  Svart 7669-06
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Luftgenomsläpplig 
väv anpassad efter 
just dina mått

Tillverkade av ett UV-beständigt  

luftgenomsläppligt material, med  

förstärkta kanter och öljetter  

(ø 16 mm) var 50 cm.

 

Den luftgenomsläppliga väven  

förhindrar att vinddraget tar tag i  

materialet. 

Luftgenomsläpplig väv skyddar lasten 

från smuts, damm och solljus

Art.nr. 760-06 med gummilina (se sida 20)

Art.nr. 785-01 grön, 
polypropylen, 550 g/m²

Art.nr. 795-08 hampfärgad, 
juteväv, 450 g/m²

Art.nr. 790-01 grön, 
polyester, 450 g/m²

Art.nr. 760-06 svart, 
polyeten, 240 g/m²

Vikt- 

g/m²
Material Färg Art.nr. m²

200 Polyeten  Mörkgrön 720-015

220 Polyeten  Mörkgrön 765-015

240 Polyeten  Svart 760-06

320 Polyeten  Blå 775-04

450 Polyester  Grön 790-01

450 Juteväv  Hampfärgad 795-08

550 Polypropylen  Grön 785-01

Containerväv per kvadratmeter

Pristillägg per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

(gäller ej standardstorlekar)

Se sida 20 och 27 för olika tillbehör att fästa väven. 
 
Besök www.scancord.net för aktuella priser och allmänna villkor.

Förstärkta hörn efter förfrågan.

Se även våra stålnät för extrema påfrestningar, ex. sprängarbeten,  

container för metallskrot, byggavfall etc. på sida 69.
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Lufttät 
 täckpresenning

Täckpresenning i standardstorlekar

Täckväv på rulle

Täckpresenning per kvadratmeter

Lufttät täckpresenning som skydd mot 

väder och vind, smuts och damm. 

Miljövänlig och återvinningsbar samt 

UV-beständig.

 

Pristillägg per Presenning  

(art.nr. 340-025):

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

(gäller ej standardstorlekar)

Besök www.scancord.net för  
aktuella priser och allmänna villkor.

Art.nr. 35103-025  och art.nr. 35002-044, 35002-04

Art.nr. 340 (natur), med öljetter HDPE bandväv, 200 g/m²

Finns ej i metervara.

Storlek  

i m

Vikt  

g/m²
Färg Art.nr. Styck

3 ×  4 220  Blå* 35001-04

4 ×  5 220  Blå* 35002-04

6 ×  8 220  Blå* 35003-04

6 × 10 220  Blå* 35004-04

Storlek  

i m

Vikt  

g/m²
Färg Art.nr. rulle

4 × 100 200  Neutral 34005-025

Storlek  

i m

Vikt  

g/m²
Färg Art.nr. Styck

5,80 ×  9,90 150  Transparent 35101-025

7,75 ×  9,90 150  Transparent 35102-025

9,70 × 11,90 150  Transparent 35103-025

9,70 × 14,90 150  Transparent 35104-025

Material
Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m

Elastisk  

gummilina
6 mm

 Vit med 

Huck-ränder
2126

Polyetenlina 6 mm  Grön 2130-01

Material
Vikt  

g/m²
Färg Art.nr. m²

HDPE-bandväv 200  Neutral 340-025

Täckpresenning av polypropylen, 220 g/m², med en 5 cm kant  

med öljetter var 10 cm.

Tillverkad av HDPE-bandväv med en söm runt om.  

Hållfasthet: 850 N/5 cm. Temperaturbeständighet: -40°C till 80°C.

Täckpresenning med aluminiumöljetter varje meter, 150 g/m²,  

med kantlina av polyeten, UV-beständig.Hållfasthet 750 N/5 cm

Tillverkad av HDPE-bandväv med en söm runt om och öljetter var 

50 cm. Hållfasthet: 850 N/5 cm. Temperaturbeständighet: -40°C till +80°C .

Fastsättningslinor
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Pallförankringsnät
av polypropylen

Säkerhetsnät
för lastning och lossning etc.

Lastsäkringsnät
av polypropylen

Elastiskt pallförankringsnät
av polypropylen / elastan

Pallförankringsnät, elastisktPallförankringsnät, ej elastiskt

Andra storlekar av förankringsnät för lager,  

se sida 46 – 47.

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm 3 mm  Grön 2055-045-01

100 mm 3 mm  Grön 2055-100-01

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m²

 70 mm 5 mm  Röd 1903-070-07

100 mm 5 mm  Röd 1903-100-07

 Näten kan även fås i  Orange.

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m²

45 mm 5 mm  Grön 212-045-01

60 mm 5 mm  Grön 212-060-01

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 20 mm 1,8 mm  Svart 3055-020-06

Nätstorlek: 25 × 35 maskor för containrar som mäter 80 × 120 cm

 25 mm 2,5 mm  Svart 3156-025-06

Pristillägg för artikel 212 och 1903 per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

Gummilinor för att underlätta fastsättning av näten, se sida 20.

Besök www.scancord.net för aktuella priser och allmänna villkor

Diagonala maskor, med gummilina i kant (ø 8 mm).

För pallstorlekar:   80 cm × 120 cm × 1 m hög eller 

100 cm × 120 cm × 1 m hög

Tillverkad av ø 5 mm polypropylen med ø 12 mm lina.

Detta nät skyddar människor som befinner sig på en lastbil medan  

den lastas eller lossas.

Diagonala maskor, med gummilina i kant (ø 4 mm).

Nätstorlek: 25 × 27 maskor för containrar som mäter 60 × 80 cm
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Tillbehör

Fästalternativ för gummilina

Material
Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m

Nylon  8 mm  Vit 2132-02

Nylon 12 mm  Vit 2136-02

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m

 6 mm        Svart 2126

 8 mm  Grön 2127-01

10 mm  Blå 2128-04

Total längd Art.nr. Styck

12 cm 2124

För lindiameter Art.nr. Styck

ø 8 mm > 21252

För lindiameter Art.nr. Styck

< ø 8 mm 2155

Kroköppning Art.nr. Styck

11 mm 21291

 8 mm 21292

Total längd Art.nr. Styck

40 cm 21255

För lindiameter Art.nr. Styck

ø 8 mm och ø 10 mm 21293

För lindiameter Art.nr. Styck

ø 6 mm 21253

ø 8 mm 21254

Total längd Art.nr. Styck

80 cm 21251

Fästen
Material- 

grovlek
Längd Art.nr. Styck

Ställbar hake  8 mm 80 cm 2115

Ej Ställbar  

hake
 8 mm 80 cm 2125

Med hakar +  

replås

10 mm 20 m 2129-04  

(  Blå)

Surrningslinor 

Linan måste vara dubbelt så lång som nätet.

Gummilina i metervara 

Utan ändhakar

Spännögla 

tillverkade av ø 6 mm gummilina och plastöverdragna stålkrokar.

Plasthake med gummilina, svart

Låsbara hakar – effektiv fästanordning för upp till ø 8 mm tjocka gummilinor, 

utan vassa kanter, lätt att greppa.

Holdon Clip – för att fästa linor

Fästögla

Gummiring - svart, EPDM, UV-beständig.Fästkrok för gummilinor

Plastkrok (2 delar)

Gummilina, fasta längder 

Med hakar och fästanordning i båda ändar av linan.

Art.nr. 21254 
(med gummilina)

Art.nr. 21255

Art.nr. 21291

Art.nr. 2115

Art.nr. 21252

Art.nr. 21293

Art.nr. 21292

Art.nr. 2155

Art.nr. 
2129

Art.nr. 2124

Art.nr. 2125

Art.nr. 21253/ 
Art.nr. 21254
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Bandnät för  
surrning 

Det finns många sätt för att surra fast 

gods på lastbilar, tåg etc.

Vid laster där godset har mkt olika 

storlekar och höjder är det enklaste  

alternativet att använda ett bandnät.

Formbarheten med ett nät gör allt så 

mycket enklare!

ScanCord Bandnät
– Näten levereras med godkända GS-certifikat.

–  Näten kan användas vid oregelbundna storlekar på lasten.

–  Kan användas både vid diagonal eller tvärgående surrning.

–  Har permanet märkning, levereras med detaljerade instruktioner och har många justeringsmöjligheter.

– Levereras i set med lämpliga spännband.

Detta är ett utdrag från vår  

nya bandnätskatalog.

Surrningsnät med en hållfasthet 

på 340 daN kommer snart vara till-

gängligt.

Färdriktning

Färdriktning

Färdriktning

Fästpunkter

Fästpunkter

Fästpunkter

Vinkel av lasten ß

Lastområde

Lastområde

Lastområde

Vinkel av lasten α

Vinkel av lasten α

NYH
ET

NYH
ET



22

GS-certifikat

Bandnät med spännband

Ba
nd

nä
t f

ör
 sä

kr
in

g 
av

 g
od

s

Bandnät för  
surrning av laster  
för van och  
lätta lastbilar

Fästpunkter (LC): 400 daN 

–  för skåpbilar med max 2 t  

(enligt DIN 75410-3)

–  för flak/lastbilar med max 3,5 t 

(enligt DIN 75410-1)

Med GS-märkning VDI 2700 ff och  

DIN EN 12195-2.

ScanCord Bandnät 300-25-400 och 150-25-400

LC 
fästpunkter  400 daN

LC 
totalt 1.300 daN

Uträkning för 4 st spännband, 2 i varje riktning

Friktionskoefficient μ
Maximal lastvikt (kg) 

ά = 20°, β = 6° ά = 20°, β = 55° ά = 65°, β = 6° ά = 65°, β = 55°

Metal mot metall 0,1 270 660 270 380

Trä mot trä 

Trä mot metall
0,2 450 820 610 570

Halkskyddsmatta 0,5 3.000 1.900 2.300 1.800

Halkskyddsmatta 0,6 4.600 3.000 3.900 3.200

Dimension  

(mm)

Maskstorlek  

(mm)

Bandbredd  

(mm)

Antal  

spännband 

inkluderat

Modell med  

finmaskigt  

iläggsnät

Art.nr.

1525 × 3025 300/20 25 6 J 59400K-320-03

1525 × 3025 150 25 6 N 59400-150-03

1525 × 4825 300/20 25 6 J 59400K-320-04

1525 × 4825 150 25 6 N 59400-150-04

Maximal lastvikt

Längsgående acceleration koefficient: 0,8 / Diagonala acceleration koefficient: 0,5

Bandnät för skåp och flakbilar med LC surrningspunkt på 400daN

Färdriktning

Fästpunkter

Lastområde

Vinkel av lasten α

NYH
ET
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GS-certifikat

Fästringar
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Bandnät för  
surrning av laster  
för van, lätta lastbilar

Bandnät 300-25-500 

Bandnät 150-25-500

Fästpunkter (LC): 500 daN för

–  Bilar 2 t upp to 5 t 

(enligt DIN 75410-3) 

ScanCord Bandnät 300-25-500 och 150-25-500

LC 
fästpunkter  500 daN

LC 
totalt 1.300 daN

Uträkning för 4 st spännband, 2 i varje riktning

Friktionskoefficient μ
Maximal lastvikt (kg) 

ά = 20°, β = 6° ά = 20°, β = 55° ά = 65°, β = 6° ά = 65°, β = 55°

Metal mot metall 0,1 330 830 340 480

Trä mot trä 

Trä mot metall
0,2 560 1.000 760 720

Halkskyddsmatta 0,5 3.700 2.400 2.900 2.300

Halkskyddsmatta 0,6 5.800 3.700 4.900 4.000

Dimension  

(mm)

Maskstorlek  

(mm)

Bandbredd  

(mm)

Antal  

spännband 

inkluderat

Modell med  

finmaskigt  

iläggsnät

Art.nr.

1525 × 3025 300/20 25 6 J 59500K-320-03

1525 × 3025 150 25 6 N 59500-150-03

1525 × 4825 300/20 25 6 J 59500K-320-04

1525 × 4825 150 25 6 N 59500-150-04

Maximal lastvikt

Längsgående acceleration koefficient: 0,8 / Diagonala acceleration koefficient: 0,5

Bandnät för skåp och flakbilar med LC surrningspunkt på 500 daN

Färdriktning

Fästpunkter

Vinkel av 
 lasten ß

Lastområde

NYH
ET
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GS-certifikat

För andra längder, se sida 27
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Bandnät för  
surrning av laster  
för van, lätta lastbilar

Bandnät 300-25-800 

Bandnätt 150-25-800

Fästpunkter (LC): 800 daN 

–  Lastbilar på mellan 5 t ill 7,5 t 

(enligt DIN 75410-3)

–  Släp max. 3,5 t till 7,5 t enligt  

DIN EN 12640)

Med GS-märkning VDI 2700 ff och  

DIN EN 12195-2

ScanCord Bandnät 300-25-800 och 150-25-800

LC 
fästpunkter  800 daN

LC 
totalt 1.300 daN

Uträkning för 4 st spännband, 2 i varje riktning

Friktionskoefficient μ
Maximal lastvikt (kg) 

ά = 20°, β = 6° ά = 20°, β = 55° ά = 65°, β = 6° ά = 65°, β = 55°

Metal mot metall 0,1 405 1.000 410 580

Trä mot trä 

Trä mot metall
0,2 670 1.200 910 860

Halkskyddsmatta 0,5 4.500 2.800 3.500 2.800

Halkskyddsmatta 0,6 6.900 4.500 5.800 4.800

Dimension  

(mm)

Maskstorlek  

(mm)

Bandbredd  

(mm)

Antal  

spännband 

inkluderat

Modell med  

finmaskigt  

iläggsnät

Art.nr.

1525 × 3025 300/20 25 6 J 59800K-320-03

1525 × 3025 150 25 6 N 59800-150-03

1525 × 4825 300/20 25 6 J 59800K-320-04

1525 × 4825 150 25 6 N 59800-150-04

Maximal lastvikt

Längsgående acceleration koefficient: 0,8 / Diagonala acceleration koefficient: 0,5

Bandnät för skåp och flakbilar med LC surrningspunkt på 800 daN

NYH
ET
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Bandnät med spännband.Fästring Kantskydd till spännband. se s 27
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Bandnät för  
surrning av laster  
för tunga lastbilar

Bandnät 300-50-1000

Fästpunkter (LC): 1000 daN 

–  lastbilar mellan 7,5 t till 12 t  

(enligt DIN EN 12640)

Med GS-märkning VDI 2700 ff och  

DIN EN 12195-2 .

ScanCord Bandnät 300-50-1000

LC 
fästpunkter 1.000 daN

LC 
totalt 5.600 daN

Uträkning för 8 st spännband, 4 i varje riktning

Friktionskoefficient μ
Maximal lastvikt (kg) 

ά = 20°, β = 6° ά = 20°, β = 55° ά = 65°, β = 6° ά = 65°, β = 55°

Metal mot metall 0,1 1.300 3.300 1.300 1.900

Trä mot trä 

Trä mot metall
0,2 2.200 4.100 3.000 2.800

Halkskyddsmatta 0,5 15.000 9.600 11.800 9.400

Halkskyddsmatta 0,6 23.600 15.100 19.600 16.000

Dimension  

(mm)

Maskstorlek  

(mm)

Bandbredd  

(mm)

Antal  

spännband 

inkluderat

Modell med  

finmaskigt  

iläggsnät

Art.nr.

3050 × 4250 300 50 8 N 591000-300-51

3050 × 6050 300 50 8 N 591000-300-61

Maximal lastvikt

Längsgående acceleration koefficient: 0,8 / Diagonala acceleration koefficient: 0,5

Bandnät för lastbilar  LC surrningspunkt på 1000daN

NYH
ET
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ScanCord Bandnät 300-50-2000

LC 
fästpunkter 2.000 daN

LC 
totalt 5.600 daN

Uträkning för 8 st spännband, 4 i varje riktning

Friktionskoefficient μ
Maximal lastvikt (kg) pro Netz bei

ά = 20°, β = 6° ά = 20°, β = 55° ά = 65°, β = 6° ά = 65°, β = 55°

Metal mot metall 0,1 1.800 4.600 1.900 2.700

Trä mot trä 

Trä mot metall
0,2 3.100 5.700 4.200 4.000

Halkskyddsmatta 0,5 21.000 13.000 26.000 13.000

Halkskyddsmatta 0,6 32.000 21.000 27.000 22.000

Dimension  

(mm)

Maskstorlek  

(mm)

Bandbredd  

(mm)

Antal  

spännband 

inkluderat

Modell med  

finmaskigt  

iläggsnät

Art.nr.

3050 × 4250 300 50 8 N 592000-300-51

3050 × 6050 300 50 8 N 592000-300-61

Maximal lastvikt

Längsgående acceleration koefficient: 0,8 / Diagonala acceleration koefficient: 0,5

Bandnät för skåp och flakbilar med LC surrningspunkt på 2000 daN

Bandnät för  
surrning av laster  
för tunga lastbilar

Bandnät  300-50-2000

Fästpunkter (LC): 2000 daN

–  Lastbilar över 12 t (enligt DIN EN 

12640)

Med GS-märkning VDI 2700 ff och  

DIN EN 12195-2

Färdriktning

Fästpunkter

Lastområde

Vinkel av lasten α

NYH
ET
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GS-certifikat
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Fordonstyp Tillåten totalvikt Surrningspunkter Typ Norm

Bil –  350 daN typ A DIN 75410-2

Van

upp to 2 t  400 daN typ B

DIN 75410-3över 2 t upp till 5 t  500 daN typ B

över 5 t upp till 7,5 t   800 daN typ C

Lätta lastbilar
upp to 3,5 t  400 daN typ B DIN 75410-1

över 3,5 t upp till 7,5 t   800 daN typ C DIN EN12640

Tunga lastbilar

över 3,5 t upp till 7,5 t  800 daN typ C

DIN EN 12640över 7,5 t upp till 12 t 1000 daN typ C

över 12 t 2000 daN typ D

Bandbredd Beskrivning Art.nr. Styck Per m.

25 mm

1 st, standardlängd : 2 m.  

Tillåten dragkraft  

LC 350 daN  

= 1-delad 

5502-025  

(typ A)

   

25 mm

2 st, standardlängd : 2 m 

Tillåten dragkraft  

LC 400 daN 

= 0,50 m fast del  

+ 1,50 m 

5500-025  

(typ B)

   

35 mm

 

Tillåten dragkraft  

LC 1.000 daN  

standardlängd: 2 m  

= 0,50 m fast del  

+ 1,50 m 

5510-035  

(typ C)
   

Bandbredd Beskrivning Art.nr. Styck Per m.

50 mm

 

Tillåten dragkraft  

LC 2.000 daN  

standardlängd: 4 m  

= 0,50 m fast del  

+ 3,50 m 

5519-050 

(typ D)
   

Spännband för lastsäkring enligt DIN EN 12195

Kantskydd för spännband

Beskrivning Storlek Art.nr. Styck

Kantskydd för att skydda kanten

på exempelvis kartonger
130 × 95 mm 559000

Spännband för lastsäkrning enligt DIN EN 12195, GS-testad. 

Försträckta, impregnerade band.

Sträckt, impregnerade och slitstark rem med 4 svarta band.

Testad för Huck

... mer spännband på sida 28

5502-025

5500-025 

5510-035

5519-050

NYH
ET
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Halkskyddsmatta

Friktion  

(in μ)
Dimension Art.nr. Styck

0,78 1.000 × 125 × 8 mm 59000-125

0,78 1.000 × 250 × 8 mm 59000-250

Rullar, ark och andra storlekaräven tillgänglig  

på förfrågan!

Oavsett om du gör en undanmanöver, tvärbromsar eller kör på ojämna vägbanor  

så bör din last inte röra sig.

Halkskyddsmattor förbättra säkerheten genom att öka friktionen mellan lasten och fordonet.

Detta är speciellt viktigt vid tunga laster då halkskyddsmattan minskar belastningen  

på spännanordningen.

Tillverkade och godkända enligt DIN  75410 och BGI 649. 

Andra storlekar efter förfrågan !

Bandbredd Beskrivning Art.nr. Styck Per m.

25 mm

1 st, standardlängd : 2 m 

Tillåten dragkraft  

1.000 daN (kp)  

= 1-delad 

5501-025
 

35 mm

2 st med kraftig spänndel 

Tillåten dragkraft 1.500 daN 

(kp)/ 3.000 daN (kp) standard-

längd: 2 m = 0,50 m fast del 

+ 1,50 m 

5511-035

1 st med kraftig spänndel 

Tillåten dragkraft 2.000 daN 

(kp) standardlängd: 2 m  

= 1-delad 

5512-035  

1 st med kraftig spänndel 

Tillåten dragkraft 3.000 daN 

(kp) standardlängd: 2 m  

= 1-delad 

5513-035
 

50 mm 

 

1 st, standardlängd :  

8 m = 1-delad  

Tillåten dragkraft  

2.000 daN (kp)/ 4.000 daN (kp)

5520-050
  

2 st med kraftig spänndel  

standardlängd: 8 m = 0,50 m  

fast del + 7,50 m   

Tillåten dragkraft 2.000 daN 

(kp) / 4.000 daN (kp)

5521-050

2 st med kraftig spänndel 

standardlängd: 8 m = 0,50 m  

fast del + 7,50 m   

Tillåten dragkraft 2.000 daN 

(kp) / 4.000 daN (kp)

5522-050
  

Spännband för lastsäkrning enligt DIN EN 12195-2
Spännband för lastsäkrning enligt DIN EN 12195-2 

Sträckt, impregnerade och slitstark rem.

5501-025

5512-035

5520-050

NYH
ET
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Horisontella 
Pallställningsnät

Användningsområde

Då höglager används måste extra 

 försiktighet tillämpas för att   

säkerställa att gods inte kan falla ner, 

dels för att skydda varorna och dels för 

att skydda personalen mot nedfallande 

material.

Pallställningsnät är en säker och  

enkel lösning för att säkerställa att 

lagret fungerar som det är tänkt.

Komponenter 

Pallställningsnät omfattar:

Ett nät som uppfyller nätklass A1 enligt DIN EN 1263-1, en kantförstärkt avslut-

ningskant, maskstorlek som inte är större än 45 mm, en stålwire med en diameter 

på minimum 6 mm, fästelement mellan den kantförstärkta avslutningskanten och 

stålwiren till exempel en karbinhake eller schackel med tillräcklig draghållfasthet 

samt en wirespännare med en dragkraft som motsvarar diametern på wiren.

 

Dimensioner

Den minsta möjliga ytan för pallställningsnät är 2 m². För rektangulära skyddsnät 

måste längden på den kortaste sidan vara minst 1,0 m. 

 

Fallhöjd

Pallställningsnäten skall om möjligt hängas på samma höjd som arbetsområdet 

eller passagen som skall säkras. Skillnaden i höjd får inte överstiga 100 mm.

 

Fästning/montering

Avståndet mellan fästpunkterna för stålwiren, till exempel med öljetter, får inte 

vara större än 1,0 m. Pallställningsnäten kan fästas vid fästpunkterna med till ex-

empel en karbinhake eller schackel. För att mäta hängpunkterna/fästpunkterna vid 

en typisk last P på 6 kN måste dessa vara tänkta för ett resultat av ett fall i vinkeln  

a = 45°. För att mäta byggnadsdelarna med typiska laster på 4kN, måste 6kN och  

4 kN beaktas vid svagaste punkten.

 

Sammakopplingar

Om pallställningsnät skall fästas tillsammans måste kopplingsrep användas så att 

inga glipor på mer 45 mm skapas. Näten kan inte förskjutas mer än 45 mm mot  

varandra. 

Ålderstest

Pallställningsnät har testmaskor insydda i syfte att kunna fastställa minskad stel-

het på materialet som en följd av åldrande. För bevis på detta måste åtminstone  

5 maskor, från ett nät med en nettoarea på 1000m², tas på olika ställen som har  

utsatts för UV. Under det årliga testet med en provtråd måste man säkerställa att 

minimienergiupptaget/ minimum maskstelhet inte faller under det värde som 

anges av tillverkaren.

Testmetoden (generellt sett ISO 1806) är dokumenterad i EN 1263-1. Det finns 

också regler som fastställs i bilgan till den nya DGUV (tyska test och certifieringsor-

gan), Information om skyddsnät för montering av pallställningsnät.

Montagetillbehör på s 31.

av med hög hållfasthet av Polypropylen

Maskstorlek
Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m²

45 mm 5 mm

 Grön 212-045-01

 Blå 212-045-04

 Svart 212-045-06

Horisontella pallställningsnät
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Nätstorlek
Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

2,80 m × 3 m
3,0 mm

 Grön 25301-045-01

 Blå 25301-045-04

5,0 mm  Blå 25501-045-04

2,80 m × 5 m
3,0 mm

 Grön 25302-045-01

 Blå 25302-045-04

5,0 mm  Blå 25502-045-04

2,80 m × 6 m
3,0 mm

 Grön 25303-045-01

 Blå 25303-045-04

5,0 mm  Blå 25503-045-04

Nätstorlek
Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

5,60 m × 3 m
3,0 mm

 Grön 25304-045-01

 Blå 25304-045-04

5,0 mm  Blå 25504-045-04

5,60 m × 5 m
3,0 mm

 Grön 25305-045-01

 Blå 25305-045-04

5,0 mm  Blå 25505-045-04

5,60 m × 6 m
3,0 mm

 Grön 25306-045-01

 Blå 25306-045-04

5,0 mm  Blå 25506-045-04

Nätstorlek
Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

8,40 m × 3 m
3,0 mm

 Grön 25307-045-01

 Blå 25307-045-04

5,0 mm  Blå 25507-045-04

8,40 m × 5 m
3,0 mm

 Grön 25308-045-01

 Blå 25308-045-04

5,0 mm  Blå 25508-045-04

8,40 m × 6 m
3,0 mm

 Grön 25309-045-01

 Blå 25309-045-04

5,0 mm  Blå 25509-045-04

Vertikala 
pallställningsnät

Användningsområde 

Då höglager andvänds måste extra för-

siktghet tillämpas för att säkerställa 

att skydda varorna och dels för att 

skydda personalen mot nedfallande 

material.

Pallställningsnät är en säker och enkel 

lösning för att säkerställa att lagret 

fungerar som det är tänkt.

För säkerhet mot fallande gods. 

Alla nät ät försedda med en förstärkt kant.

Tillverkade av slitstark polypropylen.

… för en 2,70 m bred sektion (olika höjder) 

Maskstorlek: 45 mm

för tre stycken 2,70 m breda sektioner (olika höjder) 

Maskstorlek: 45 mm

… för två stycken 2,70 m breda sektioner (olika höjder) 

Maskstorlek: 45 mm

Vertikala pallställningsnät för olika höjder.
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Nätstorlek
Stålwire  

(1)

Vanstkruv  

(2)

Avståndshållare  

(3a)

eller Ringmutter (3b) /      

Ringbult (3b)

Karbinhake  

(4)

3 × 2,80 m 12 m (2 × 6 m) 2 st (inkl. kaus och wirelås) 4 st 4 st  48 st

5 × 2,80 m 16 m (2 × 8 m) 2 st (inkl. kaus och wirelås) 4 st 4 st  64 st

6 × 2,80 m 18 m (2 × 9 m) 2 st (inkl. kaus och wirelås) 6 st 6 st  72 st

3 × 5,60 m 18 m (2 × 9 m) 2 st (inkl. kaus och wirelås) 4 st 4 st  72 st

5 × 5,60 m 20 m (2 × 10 m) 2 st (inkl. kaus och wirelås) 4 st 4 st  80 st

6 × 5,60 m 22 m (2 × 11 m) 2 st (inkl. kaus och wirelås) 6 st 6 st  88 st

3 × 8,40 m 23 m (2 × 11,50 m) 2 st (inkl. kaus och wirelås) 6 st 6 st  92 st

5 × 8,40 m 27 m (2 × 13,50 m) 2 st (inkl. kaus och wirelås) 6 st 6 st 108 st

6 × 8,40 m 31 m (2 × 15,50 m) 2 st (inkl. kaus och wirelås) 6 st 6 st 124 st

Artikel Grovlek Art.nr. m

Stålwire, förzinkad 6 mm 2100

Artikel Bestående av Art.nr. Styck

Avståndshållare  

173 mm

1 avståndselement,  

2 byglar, 4 muttrar,  

4 brickor

2171

Ringmutter, M10
ringmuttrar, brickor, 

sexkantsskruvar
2107

Ringbult, M10
ringbultar, brickor, 

muttrar
2106

Artikel Art.nr. Set

Vanstkruv M10, gaffel/gaffel med kauser 

wirelås.
2118

Artikel Beskrivning Art.nr. Styck

Karbinhake, lös 60 × 6 mm, förzinkad 2018

Karbinhake 60 × 6 mm, förzinkad 20180

Artikel Beskrivning Art.nr. Styck

Balkfäste, lös M10 2108

T-balkar, U- och vinkelprofiler. Sexkantsskruv, kvalitet 8.8.  

Finns i M10 format, spännvidd 20 mm.

Nr. 2106 Nr. 2171

Nr. 2107

Nr. 2018

Nr. 2108

Nr. 2100

Nr. 2118

Stålwire (1)

Avståndshållare (3a) / Ringmutter (3b)

Vanstkruv (2)

Karbinhake (4)

Balkfäste, används till …
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Art.nr. 2100 

Stålwire, grovlek: 6 mm, förzinkad m

Art.nr. 2118 

Vanstkruv M10, gaffel/gaffel med kauser och wirelås. Set

Art.nr. 2018 

Karbinhake, lös Styck

Art.nr. 20180 

Karbinhake Styck

Pallställningsnät 
efter dina mått

Tillverkade av polypropylen som  

skydd mot fallande material.

Maskstorlek
Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m²

 25 mm 1,8 mm  Svart 201-025-06

 45 mm

2,3 mm
 Grön 200-045-01

 Svart 200-045-06

3,0 mm

 Grön 209-045-01

 Blå 209-045-04

 Gul 209-045-05

 Svart 209-045-06

4,0 mm  Grön 215-045-01

5,0 mm

 Grön 212-045-01

 Blå 212-045-04

 Svart 212-045-06

100 mm

4,0 mm  Gul 215-100-05

5,0 mm

 Grön 212-100-01

 Blå 212-100-04

 Gul 212-100-05

 Svart 212-100-06

Material Grovlek ca. Färg Art.nr. m

Polysteel 12 mm  Vit 2137-02

Polysteel 10 mm  Vit 2138-02

Längd Färg Art.nr. Styck

55 cm  

lös

 Grön 3011-01

 Blå 3011-04

 Röd 3011-07

100 cm  

lös

 Grön 3017-01

 Blå 3017-04

 Röd 3017-07

nr. 3011 – alla färger

Pallställningsnät tillverkade av polypropylen

Nätkantlina monterad i nät Spännband

Pristillägg per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %
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Pristillägg per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

Tillverkade av polypropylen, i önskade storlekar.

Maskstorlek
Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m²

  20 mm 2,3 mm

 Grön 200-020-01

 Vit 200-020-02

 Svart 200-020-06

  45 mm

2,3 mm

 Grön 200-045-01

 Blå 200-045-04

 Svart 200-045-06

3,0 mm

 Grön 209-045-01

 Blå 209-045-04

 Gul 209-045-05

 Svart 209-045-06

4,0 mm

 Grön 215-045-01

 Blå 215-045-04

 Svart 215-045-06

5,0 mm

 Grön 212-045-01

 Blå 212-045-04

 Svart 212-045-06

Transportbandsnät

Stålwire 

Vantskruv inklusive kaus och wirelås

Transport- 
bandsnät

Användningsområde 

Transportbandsnät fästs på sidorna och 

under transportbandsnät så att gods 

som faller av bandet fångas upp av 

nätet.

Fördelar 

I jämförelse med styva staket erbjuder 

nätet en mjuk landning för materialet 

som faller av bandet. Vidare skyddas 

även personalen under och vid sidan av 

transportbandet från att träffas av 

godset.. 

Artikel Grovlek Art.nr. m

Stålwire, förzinkad 6 mm 2100

Stålwire, förzinkad 4 mm 2102

Artikel Grovlek Art.nr. per rulle

Vantskruv inklusive  

kaus och wirelås
för 6 mm 2101

Vantskruv inklusive  

kaus och wirelås
för 4 mm 2103

Artikel Beskrivning Art.nr. Styck

Karbinhake, lös 60 × 6 mm, förzinkad 2018

Karbinhake 60 × 6 mm, förzinkad 20180

Karbinhake 

Ringmuttrar / Ringbult

Artikel Bestående av Art.nr. Styck

Ringmuttrar, M10
ringmuttrar, brickor, 

sexkantsskruvar
2107

Ringbult, M10
ringbult, brickor, 

muttrar
2106
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Beskrivning Färg Art.nr. Styck

Polyesterstropp  Röd 2064-07

2 m lång, 40 cm bred stropp med bygel i toppen och öglekrokar i botten.

Nyttolast vid  0° - 45° = 3,4 t 

Nyttolast vid 45° - 60° = 2,4 t

Passar till alla lasttransportnät.

Polyesterstropp

Här för säkring av ex. taktegel vid transport.

Används huvudsakligen för känsliga transporter av gods  

som är för små för gripklor.

Rekommenderad artikel: 212-045/-060/-100  

(se sida 47).

Nät för säkring av gods

Knutlöst säkerhetsnät EN 1263-1 som är tillverkat av slitstark polypropylen  

med en kantlina av nylon (ø 14 mm) och fyra kauser i hörnen.  

Även inklusive två korsande rep (ø 14 mm PA) som är fastsatta i det övre kantrepet 

(för att förbättra lastningskapaciteten).

Mask-  

storlek
Grovlek Nyttolast Färg Art.nr. Styck

 60 mm 5 mm 1 t  Grön 2061-060-01

100 mm 6 mm 2 t  Vit 2060-100-02

Lasttransportnät

Nätstorlek: 4 m × 4 m

Mask-  

storlek
Grovlek Nyttolast Färg Art.nr. Styck

130 mm 15 mm 3 t  Blå 2062-130-04

Knutlöst säkerhetsnät EN 1263-1 som är tillverkat av slitstark polypropylen  

med en kantlina av nylon (ø 16 mm) och fyra öglor.  

Även inklusive två korsande rep (ø 14 mm PA) som är fastsatta i det övre kantrepet 

(för att förbättra lastningskapaciteten)

Lasttransportnät (för tunga laster)

Nätstorlek: 3,30 m × 3,30 m
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Bild 2

Bild 3

Bild 1

Ett enkelt och bekvämt sätt att lasta och lossa från t. ex. fartyg.

Lägg nätet på marken och placera lasten ovanpå. 

Upp till två ton last kan lyftas, beroende av nätmaterial.

Lastnät (Cargo Net)

Weitere passende Zurrgurte auf Seite 27.

Vi rekommenderar artikel: nr.1903-100 (se sida 76).

Transportnät för laster på1 t:

Vi rekommenderar artikel: nr.1903-045 (se sida 76).

Transportnät för laster på2 t:
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Rundsling av polyester
enligt europastandard EN 1492-2
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Art.nr. Färg
per styck 

L
1
 = 1,0 m L

1
 = 1,5 m L

1
 = 2,0 m L

1
 = 2,5 m L

1
 = 3,0 m L

1
 = 3,5 m L

1
 = 4,0 m L

1
 = 5,0 m

56005  Orange

56010  Lila

56020  Grön

56030  Gul

56040  Grå

56050  Röd

56060  Brun

56080  Blå

56100  Orange

56120  Orange

56150  Orange

56200  Orange

Polyestergarn klätt med färgkodad skyddsduk med tryck på om maxlast. 

Besök www.scancord.net för aktuella priser och allmänna villkor.

Art.nr.

maxlast WLL (kg)

Vertikal 

 upphängning

Upphängning där 

slingan är trädd 

genom sig själv 
.

U-formad 

upphängning

Diagonal 

 upphängning 

45°–60°

56005   500   400  1.000   700

56010  1.000   800  2.000  1.400

56020  2.000  1.600  4.000  2.800

56030  3.000  2.400  6.000  4.200

56040  4.000  3.200  8.000  5.600

56050  5.000  4.000 10.000  7.000

Tekniska uppgifter, maxlast WLL (kg).

nyttolängd

Artiklarna ovan representerar endast ett litet  

urval av rundslingor och bandstroppar.

Har Ni några speciella önskemål står vi gärna till tjänst.

Art.nr.

maxlast WLL (kg)

Vertikal 

 upphängning

Upphängning där 

slingan är trädd 

genom sig själv 
.

U-formad 

upphängning

Diagonal 

 upphängning 

45°–60°

56060  6.000  4.800 12.000  8.400

56080  8.000  6.400 16.000 11.200

56100 10.000  8.000 20.000 14.000

56120 12.000  9.600 24.000 16.800

56150 15.000 12.000 30.000 21.000

56200 20.000 16.000 40.000 28.000

Minimum debitering 1 m. Kan skäras i längder om 0,50 m.
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Ögledesign
1/1 bandbredd

1/2 bandbredd 1/3 bandbredd

Bandstroppar med förstärkta öglor av polyester. Finns även i läder vid önskemål  

till ett tilläggspris. Färgkodad enlig europastandard CEN. Vid önskemål kan maxlast 

printas på bandstroppen.

Bandstroppar med sydda öglor i varje ände (2-lager)
av polyester enligt europastandard EN 1492-1

Bandbredd × 

grovlek (mm)
Färg Art.nr.

maxlast WLL (kg)
Öglelängd 

(mm)

per styck 

2 m 3 m 4 m

 30 ×  6  Lila 58030  1.000  2.000   800 200

 50 ×  5  Lila 58050  1.000  2.000   800 200

 60 ×  6  Grön 58060  2.000  4.000  1.600 250

 75 ×  6  Grön 58075  2.500  5.000  2.000 300

 90 ×  6  Gul 58090  3.000  6.000  2.400 350

100 ×  6  Gul 58100  3.600  7.200  2.900 350

100 × 10  Grå 58100S  4.000  8.000  3.200 400

120 ×  6  Grå 58120  4.000  8.000  3.200 400

125 × 10  Röd 58125  5.000 10.000  4.000 500

150 ×  6  Röd 58150  5.000 10.000  4.000 500

150 × 10  Brun 58150S  6.000 12.000  4.800 550

180 ×  6  Brun 58180  6.000 12.000  4.800 550

200 ×  6  Brun 58200  6.000 12.000  4.800 550

200 × 10  Blå 58200S  8.000 16.000  6.400 600

250 ×  6  Blå 58250  8.000 16.000  6.400 600

250 × 10  Orange 58250S 10.000 20.000  8.000 650

300 ×  6  Orange 58300 10.000 20.000  8.000 650

300 × 10  Orange 58300S 13.000 26.000 10.400 700

Besök www.scancord.net för aktuella priser och allmänna villkor.

Artiklarna ovan representerar endast ett litet  

urval av rundslingor och bandstroppar.

Har Ni några speciella önskemål står vi gärna till tjänst.

nyttolängd

2-lager
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Specialdesign efter förfrågan
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Storlek  

(cm)

SWL 

(kg)
SF Färg Art.nr. Styck

90 × 90 × 110 1.000 5:1  Vit 32501-02

Tillverkad av slitstark polypropylen med fyra lyftöglor.  

Med förseglad botten och öppning i toppen.

Big Bag / med förseglad botten

Storlek  

(cm)

SWL 

(kg)
SF Färg Art.nr. Styck

90 × 90 × 110 1.000 5:1  Vit 32502-02

Tillverkad av slitstark polypropylen med fyra lyftöglor,  

med en öppning på 35 × 50 cm

Big Bag / öppning på 35 × 50 cm

–  Kostnadsbesparande hantering

–  Tidsbesparande

–  Minskar transportkostnader

–  Rationell lagring

Transportsäck

Storlek  

(cm)

SWL 

(kg)
SF Färg Art.nr. Styck

260 × 125 × 30 1.000 5:1  Vit 32511-02

300 × 105 × 30 1.000 5:1  Vit 32512-02

Tillverkad av polypropylenväv med fyra lyftöglor och inre skydd.  

Används till exempel för miljöfarligt avfall.

Transportsäck

Öppning Förseglad botten

Fyllpip Öppningsbar botten
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Diameter Hållfasthet Meter / spole Färg Art.nr. Spole

 3 mm  80 daN 1.000 m  Grön 38030-01

 4 mm 100 daN   600 m  Blå 38040-04

 6 mm 160 daN   500 m  Röd 38060-07

 8 mm 290 daN   250 m  Svart 38080-06

10 mm 360 daN   150 m  Hampfärgad 38100-08

Isilink Det finns inga begränsningar för möjligheterna som finns att fästa 
och justera utan att använda metallkomponenter.

Reperationslina

Diameter Styrka Färg Art.nr. Rullar

4,5 mm 260 daN  Grön 35223-01

8-flätad lina, ca 25 m /rulle.

Besök  

www.scancord.net 

för aktuella priser  

och allmänna villkor.

Diameter Styrka Färg Art.nr. Spole

4,5 mm 260 daN

 Grön 35203-01

 Vit 35203-02

 Orange 35203-03

 Blå 35203-04

 Gul 35203-05

 Svart 35203-06

 Röd 35203-07

 Hampfärgad 35203-08

Lina för industri och diverse användningsområden.

Flätad, slitstark polyesterlina  
8-slagen, ca 7,5 g/m. 500 m/rulle

NYH
ET

NYH
ET
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Alla mått är ungefärliga och vi reser-

verar oss för eventuella förändringar.

Tågvirke och 
flätade linor av  
polypropylen

Trosslängd 

(m)

Diameter 

(mm)

Vikt per m  

(g)

Lägsta 

brottgräns  

daN

Art.nr. per Tross

 50

14  88 2.690 40205-08

16 103 3.330 40206-08

20 176 5.120 40208-08

24 234 7.170 40210-08

28 370 9.440 40212-08

100

 6  17   590 40201-08

 8  30 1.040 40202-08

10  45 1.530 40203-08

12  68 1.950 40204-08

Tågvirke av polypropylen
Hampfärgad

Polypropylen, blåvit, 2 m lång,ca. 8 mm i diameter.  

4-slagen med ögla i topp

Art.nr. 2013 Styck

Säkerhetslina

Diameter 

(mm)

Vikt per m  

(g)

Lägsta 

brottgräns  

daN

Art.nr.
Spole  

(100 m)

 3  3   100 35211-01

 4  6   150 35212-01

 6 17   335 35214-01

 8 30   625 35215-01

10 45   960 35216-01

12 65 1.330 35217-01

Flätade linor av polypropylen
Grön. Rullar: 100 m

Diameter 

(mm)

Vikt per m  

(g)

Lägsta 

brottgräns  

daN

Art.nr.
per Tross 

(220 m)

 9 50 1.500 21380R-02

12 74 3.000 21370R-02

Tågvirke av polysteel
Vit, Trosslängd: 220 m

Trosslängd  

(m)

Diameter 

(mm)
Färg Art.nr. Spole

 50  8   Vit 21270R-2H

100
 6   Vit 21260R-2H

10  Blå 21280R-04

Gummilina

nr. 2013 Säkerhetslina

Tågvirke av polysteel

Gummilina

NYH
ET
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Alla som har hand om deponier har också skyldighet att skydda omgivningen från föroreningar.

Runt en modern deponi måste det finnas uppsamlingsnät.

Det förhindrar särskilt att lätttare material, såsom papper och plast, flyger omkring.

Uppsamlingsnätet skyddar miljön samtidigt som det sparar tid och pengar för deponianläggningen då man inte  

behöver städa bort avfall utanför anläggningen.

Uppsamlingsnät för en renare miljö …



42

Up
ps

am
lin

gs
nä

t

Dessa nät kan även fås i andra  storlekar 

vid önskemål. Pris efter förfrågan.

Alla uppsamlingsnät har en förstärkt 

avslutningskant på ca 9 mm.

 

Bild från MERAB´s avfallsanläggning  

i Eslöv. Denna typ av anläggning har  

vi byggt på ett flertal deponier runt  

om i Europa.

Uppsamlingsnät

Nätstorlek: 4 m × 50 m

Uppsamlingsnät av polypropylen

Mask-  

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

45 mm
2,3 mm  Svart 2421-045-06

3,0 mm  Grön 2425-045-01

20 mm
1,8 mm  Svart 2431-020-06

2,3 mm  Grön 2435-020-01

Nätstorlek: 3 m × 50 m

Mask-  

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

45 mm
2,3 mm  Svart 2423-045-06

3,0 mm  Grön 2427-045-01

20 mm
1,8 mm  Svart 2433-020-06

2,3 mm  Grön 2437-020-01

Nätstorlek: 4 m × 25 m

Mask-  

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

45 mm
2,3 mm  Svart 2422-045-06

3,0 mm  Grön 2426-045-01

20 mm
1,8 mm  Svart 2432-020-06

2,3 mm  Grön 2436-020-01

Nätstorlek: 3 m × 25 m

Mask-  

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

45 mm
2,3 mm  Svart 2424-045-06

3,0 mm  Grön 2428-045-01

20 mm
1,8 mm  Svart 2434-020-06

2,3 mm  Grön 2438-020-01

Karus för 6 mm wire.

Art.nr. 2117 Styck

Kauser
För hela vårt sortiment och aktuella priser, vänligen besök oss på:

www.scancord.net

För hela vårt sortiment och aktuella priser, vänligen besök oss på internet:

www.scancord.net
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Tillverkad av förzinkade stålrör  

med krokar i botten och toppen för  

att kunna fästa nätet.

Denna benställning är särskilt 

framtagen för att passa nätet på  

bilden bredvid

Benställning till 
uppsamlingsnät

Näthöjd Art.nr. Styck

4 m 245

3 m 246

Tillverkad av förzinkade stålrör med krokar i botten och toppen för att kunna fästa 

nätet. Komplett med hål för förankring. Inklusive tre förankringar och vinklade 

 förbindelseskruvar. 

Denna benställning är särskilt framtagen för att passa nätet på bilden bredvid.

Benställning till uppsamlingsnät

ø 1,8 mm, svart, polypropylen ø 3 mm, grön, polypropylen ø 2,3 mm, svart, polypropylen
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Art.nr. 200 grön, knutlös, 

polypropylen, ø 2,3 mm

Art.nr. 200 vit, knutlös, 

polypropylen, ø 2,3 mm

Art.nr. 200 mörkgrön, knutlös, 

polypropylen, ø 2,3 mm

Art.nr. 200 svart, knutlös, 

polypropylen, ø 2,3 mm

Art.nr. 201 svart, knutlös, 

polypropylen, ø 1,8 mm.

Art.nr. 201 vit, knutlös,  

polypropylen, ø 1,8 mm

Olika typer av nät

Art.nr. 203 svart, knutlös, 

polypropylen, ø 1,5 mm

Art.nr. 207 orange, knutlös, 

polypropylen, ø 3,5 mm

Art.nr. 207 lila, knutlös,  

polypropylen, ø 3,5 mm

Art.nr. 209 grön, knutlös, 

polypropylen, ø 3 mm

Art.nr. 209 vit, knutlös,  

polypropylen, ø 3 mm

Art.nr. 209 blå, knutlös,  

polypropylen, ø 3 mm
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Art.nr. 209 svart, knutlös, 

polypropylen, ø 3 mm

Art.nr. 210 vit, knutlös,  

polyester ø 4 mm 

Art.nr. 212 grön, knutlös, 

polypropylen, ø 5 mm

Art.nr. 212 vit, knutlös,  

polypropylen, ø 5 mm

Art.nr. 212 orange, knutlös, 

polypropylen, ø 5 mm

Art.nr. 212 blå, knutlös,  

polypropylen, ø 5 mm

Olika typer av nät

Art.nr. 212 svart, knutlös, 

polypropylen, ø 5 mm

Art.nr. 212 röd, knutlös,  

polypropylen, ø 5 mm

Art.nr. 213 vit, knutlös,  

polypropylen, ø 6 mm

Art.nr. 215 grön, knutlös, 

polypropylen, ø 4 mm

Art.nr. 215 gul, knutlös,  

polypropylen, ø 4 mm

Art.nr. 216 vit, knutlös,  

polyester, ø 3 mm
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Materialgrovlek ø 1 – 3 mm

Art.nr. Beskrivning
Ø  

(mm)

Maskstorlek 

(mm)
Färg m²

1202-020 Polypropylen, knutlös (*) 1,0 20 (endast kapat)

1202-030 Polypropylen, knutlös (*) 1,0 30 (endast kapat)

1202-050 Polypropylen, knutlös (*) 1,0 50 (endast kapat)

1203-010 Polypropylen, knutlös (**) 1,5 10 (endast kapat)

203-020 Polypropylen, knutlös 1,5 20

203-030 Polypropylen, knutlös 1,5 30

203-050 Polypropylen, knutlös 1,5 50

203-060 Polypropylen, knutlös 1,5 60

203-100 Polypropylen, knutlös 1,5 100

201-020 Polypropylen, knutlös 1,8 20

201-025 Polypropylen, knutlös 1,8 25

201-030 Polypropylen, knutlös 1,8 30

200-020 Polypropylen, knutlös 2,3 20

200-030 Polypropylen, knutlös 2,3 30

200-045 Polypropylen, knutlös 2,3 45

200-100 Polypropylen, knutlös 2,3 100

200-120 Polypropylen, knutlös 2,3 120  

205-100 Polypropylen, knutlös 2,8 100

205-120 Polypropylen, knutlös 2,8 120

209-030 Polypropylen, knutlös 3,0 30

209-045 Polypropylen, knutlös 3,0 45

209-100 Polypropylen, knutlös 3,0 100

209-120 Polypropylen, knutlös 3,0 120

216-035 Polyester, knutlös 3,0 35

216-045 Polyester, knutlös 3,0 45

216-100 Polyester, knutlös 3,0 100

216-130 Polyester, knutlös 3,0 130

 = 01 = Grön

 = 015 = Mörkgrön

 = 02 = Vit

 = 03 = Orange

 = 04 = Blå

 = 05 = Gul

 = 06 = Svart

 = 07 = Röd

 = 08 = Hampfärgad

 = 09 = Lila

Färger

Se sida 47 för pristillägg på små nät.

Vänligen ange färgnummer vid beställning!

ex. 209-045-01  Färg: grön, Material: polypropylen, 

Materialgrovlek: 3 mm, Maskstorlek: 45 mm

För utomhusbruk rekommenderas polypropylen. Alla nät har en sydd avslutnings-

kant på ca. 5-7 mm ø som ingår i priset med undantag för (*) Art.nr. 1202 och 

1203-010 i svart. Dessa nät är endast kapade. Vad gäller 

(**) Art.nr. 1203-010 i svart (diagonala maskor) är även denna endast kapad.
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Materialgrovlek ø 3,5 – 15 mm

Art.nr. Beskrivning
Ø  

(mm)

Maskstorlek 

(mm)
Färg m²

207-045 Polypropylen, knutlös 3,5 45

207-100 Polypropylen, knutlös 3,5 100

207-120 Polypropylen, knutlös 3,5 120

210-035 Polyester, knutlös 4,0 35

210-045 Polyester, knutlös 4,0 45

210-100 Polyester, knutlös 4,0 100

210-120 Polyester, knutlös 4,0 120

215-030 Polypropylen, knutlös 4,0 30

215-045 Polypropylen, knutlös 4,0 45

215-100 Polypropylen, knutlös 4,0 100

215-120 Polypropylen, knutlös 4,0 120

215-120 Polypropylen, knutlös 4,0 120

214-045 Polypropylen, knutlös 4,2 45

212-030 Polypropylen, knutlös 5,0 30

212-045 Polypropylen, knutlös 5,0 45

212-060 Polypropylen, knutlös 5,0 60

212-070 Polypropylen, knutlös 5,0 70

212-100 Polypropylen, knutlös 5,0 100

212-120 Polypropylen, knutlös 5,0 120

212-300 Polypropylen, knutlös 5,0 300

213-100 Polypropylen, knutlös 6,0 100

4415-130 Polypropylen, knutlös 15,0 130

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 % (per nät/väv)

Pristillägg per nät/väv

måste man lägga till enligt nedan för att få nätet heltäckande.

a) Maskstorlek upp till  45 mm + 20% 

b) Maskstorlek mellan  50 mm – 100 mm + 15% 

c) Maskstorlek mellan 110 mm – 150 mm + 10%.

För löst hängande nät

Ett nät som uppfyller alla färgkrav!

Art.nr. 209-045  

Tillverkad av polypropylen, knutlös, ø 3.0 mm, maskstorlek 45 mm  

i 4 färger (röd, blå, gul och grön) i ett och samma nät.

Färg: 4F  m²

Besök www.scancord.net för aktuella priser och allmänna villkor.

Art.nr. 209-045
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Skyddsnät som beställs per kvadratmeter.

Standardskyddsnät

Standardskyddsnät  
i polypropylen

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m2

120 mm
3 mm  Grön 2140-120-01

4 mm  Grön 2142-120-01

Alla nät har en sydd avslutningskant på ø 5 – 7 mm som ingår i priset.

Se sida 68 för skyddsnät med stålkärna (för skydd mot vandalism).

Art.nr. 2116-02 Kantband av polyester. Bredd 100 mm  
(50 mm om vikt).

Nätkantlinor (monterat i nät)
Grovlek (mm) Material Färg Art.nr. m

 6 Polyeten

 Grön 2130-01

 Orange 2130-03

 Svart 2130-06

 5 Nylon  Vit 2131-02

 8 Nylon  Vit 2132-02

12 Nylon  Vit 2136-02

Nätkantlina (enbart lina)
Grovlek (mm) Material Färg Art.nr. m

 6 Polyeten

 Grön 21300-01

 Orange 21300-03

 Svart 21300-06

 5 Nylon  Vit 21310-02

 8 Nylon  Vit 21320-02

12 Nylon  Vit 21360-02

Vi erbjuder ett brett utbud av tillbehör till våra nät. De flesta tillbehör går att  

uppgradera näten med i efterhand.

Nättillbehör / nätkantlinor

För en ren kant med extra skydd.

Nättillbehör/extra kant

Kantband av polyester
Bredd (mm) Material Färg Art.nr. m

100 Polyester  Vit 2116-02

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

För produktinformation se sida 46 och 47.

Besök www.scancord.net för aktuella priser och allmänna villkor.

Pristillägg per nät/väv
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För montering och sträckning av skyddsnät rekommenderas vår förzinkade stål-

wire. Denna är försedd med kauser och wirelås i båda ändar.

Nättillbehör  
för spänning och sträckning av nät

Stålwire, förzinkad
Artikel Grovlek Art.nr. m

Stålwire, förzinkad
6 mm 2100

4 mm 2102

Stålwire, PVC-klädd (transparent)
Artikel Grovlek Art.nr. m

Stålwire, klädd med PVC
5/7 mm 2097

4/5 mm 2099

3/4 mm 2098

Vantskruv inklusive kaus och wirelås
Artikel Grovlek Art.nr.

Extra kauser  

och vantskruvar 

för 6 mm 2101

för 4 mm 2103

Alla nät kan förses med ett spännsystem för att underlätta förflyttning  

längs stålwiren

Nättillbehör för att spänna nätet

Öppningsbara nylonringar  

Design Art.nr.

lösa 2123 Styck

ø 9 mm, Längd: 53 mm, innerlängd: 35 mm, bredd: 30 mm, svart

nr. 2101

nr. 2123

Alla nät kan förses med en blylina i botten för att tynga ner nätet.

Nättillbehör för att tynga ner nät

Insydd blylina
Vikt per meter Design Art.nr. m

400 g integrerad i kantband 2110

200 g integrerad i kantband 2111

200 g utan kantband 2112

Bestående av en ø 3 mm wire, 40 cm lång med kaus. 

Förankringen fästes i marken med en 45 cm lång hjälpspik som sedan  

dras upp. Genom belastningen i öglan ställer förankringen sig vertikalt.  

Dragstyrka ca. 100 kg.

Förankring

Artikel Grovlek Art.nr.

Stålwire ca. 3 mm 2109 Styck

Rostfri stålwire ca. 3 mm 21091 Styck

nr. 2109
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Art.nr. Beskrivning Färg
Material-

grovlek (mm)

Mask- 

storlek (mm)

Vikt 

g/m2

Maximum  

brottgräns (kN)

200-020 Polypropylen, knutlös 2,3 20 180 0,80

200-030 Polypropylen, knutlös 2,3 30 135 0,80

200-045 Polypropylen, knutlös 2,3 45 90 0,80

200-100 Polypropylen, knutlös 2,3 100 50 0,80

200-120 Polypropylen, knutlös 2,3 120 35 0,80

201-020 Polypropylen, knutlös 1,8 20 130 0,60

201-025 Polypropylen, knutlös 1,8 25 100 0,60

201-030 Polypropylen, knutlös 1,8 30 85 0,60

1202-020 Polypropylen, knutlös 1,0 20 50 0,20

1202-030 Polypropylen, knutlös 1,0 30 30 0,20

1202-050 Polypropylen, knutlös 1,0 50 20 0,20

1203-010 Polypropylen, knutlös (diagonal) 1,5 10 150 0,25

203-020 Polypropylen, knutlös 1,5 20 80 0,25

203-030 Polypropylen, knutlös 1,5 30 50 0,25

203-050 Polypropylen, knutlös 1,5 50 35 0,25

203-060 Polypropylen, knutlös 1,5 60 30 0,25

203-100 Polypropylen, knutlös 1,5 100 15 0,25

205-100 Polypropylen, knutlös 2,8 100 60 1,00

205-120 Polypropylen, knutlös 2,8 120 50 1,00

207-045 Polypropylen, knutlös 3,5 45 200 1,40

207-100 Polypropylen, knutlös 3,5 100 100 1,40

207-120 Polypropylen, knutlös 3,5 120 70 1,40

209-030 Polypropylen, knutlös 3,0 30 260 1,10

209-045 Polypropylen, knutlös 3,0 45 150 1,10

209-100 Polypropylen, knutlös 3,0 100 75 1,10

209-120 Polypropylen, knutlös 3,0 120 65 1,10

210-035 Polyester, knutlös 4,0 35 350 2,00

210-045 Polyester, knutlös 4,0 45 285 2,00

210-100 Polyester, knutlös 4,0 100 150 2,00

210-120 Polyester, knutlös 4,0 120 100 2,00

212-045 Polypropylen, knutlös 5,0 45 400 3,20

212-050 Polypropylen, knutlös 5,0 50 350 3,20

212-060 Polypropylen, knutlös 5,0 60 300 3,20

212-070 Polypropylen, knutlös 5,0 70 275 3,20

212-100 Polypropylen, knutlös 5,0 100 200 3,20

212-120 Polypropylen, knutlös 5,0 120 170 3,20

212-300 Polypropylen, knutlös 5,0 300 55 3,50

213-100 Polypropylen, knutlös 6,0 100 360 4,20

214-045 Polypropylen, knutlös 4,2 45 235 1,80

215-030 Polypropylen, knutlös 4,0 30 330 1,60

215-045 Polypropylen, knutlös 4,0 45 210 1,60

215-100 Polypropylen, knutlös 4,0 100 110 1,60

215-120 Polypropylen, knutlös 4,0 120 90 1,60

216-035 Polyester, knutlös 3,0 35 230 1,25

216-045 Polyester, knutlös 3,0 45 185 1,25

216-100 Polyester, knutlös 3,0 100 90 1,25

216-130 Polyester, knutlös 3,0 130 70 1,25

1903-045 Polypropylen, knutlös 5,0 45 475 3,20

1903-060 Polypropylen, knutlös 5,0 60 375 3,20

1903-100 Polypropylen, knutlös 5,0 100 275 3,20

3000-045 Polypropylen, knutlös 5,0 45 450 3,20

3000-060 Polypropylen, knutlös 5,0 60 350 3,20

3000-100 Polypropylen, knutlös 5,0 100 250 3,20
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Dessa nät är utvecklade utifrån ett mycket 

brett spektra av klimatkrav och tekniska 

krav med kunden i fokus.

Vår filosofi är att lyssna på våra kunders 

krav och önskemål.

Har ni ett specifikt problem, tveka inte att 

kontakta oss för råd om hur man bäst löser 

dessa.

Ny produktlinje  
inom skyddsnät

Skyddsnät av polypropylen  
med flamskydd
Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m2

 25 mm 2,3 mm
 Mörkgrön 200F025-015

 Vit 200F025-02

 45 mm

2,3 mm

 Mörkgrön 200F045-015

 Vit 200F045-02

 Svart 200F045-06

3,0 mm

 Grön 209F045-01

 Vit 209F045-02

 Blå 209F045-04

 Svart 209F045-06

5,0 mm

 Grön 212F045-01

 Vit 212F045-02

 Svart 212F045-06

 50 mm 1,5 mm  Svart 203F050-06

 60 mm 5,0 mm  Svart 212F060-06

100 mm 5,0 mm
 Grön 212F100-01

 Vit 212F100-02

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m2

45 mm 3 mm
 Svart 209S045-06

 4-färgat 209S045-4F

Skyddsnät av polypropylen,  
vattenavvisande

Flamskydd
En del av våra skyddsnät kan erbjudas med en flamskyddsfinish och 

 överensstämmer därmed med tysk standard DIN 41 02 (B1/B2).

Denna finish säkerställer att näten behåller de flamskyddande egenskaperna  

även om de är placerade utomhus i varierande väderförhållanden.

Vattenavvisande
Dessa nät styvnar efter produktionsprocessen vilket gör att de är särskilt  

vattenavvisande.

Då näten har fyra färger används de ofta inomhus som dekoration eller som  

avdelningsnät samt nät till bollhav.

Pristillägg per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

Besök www.scancord.net för aktuella priser och allmänna villkor.

NYH
ET
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I detta fall för att skydda fåglar från 

flygplan och säkerställa att det inte  

är fåglar i luftrummet för flygplanen.

Foto från Terminal 5,  

London/Heathrow flygplats

Vi rekommenderar:

Art.nr. 203-050/-100 

av ø 1,5 mm, polypropylen (se sida 46).

Skyddsnät  
av polypropylen

Fågelskyddsnät
Dessa fågelskyddsnät skyddar byggnader, minnesmärken etc. mot alla  

olika fågelarter och det är ett mycket humant sätt att driva bort fåglarna.  

Genom sin ringa garngrovlek är nätet så gott som osynligt. 

Näten tillverkas enligt kundens önskemål. Det är viktigt att man lägger  

till 15 % av ytan som skall täckas för att eliminera eventuella felmätningar.  

Näten är av hög kvalitet och mycket hållbara om de hängs upp på korrekt sätt.

Fågelskyddsnät av polypropylen,  
kapat
Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m2

20 mm 1 mm

 Vit 1202-020-02

 Svart 1202-020-06

 Hampfärgad 1202-020-08

30 mm 1 mm

 Vit 1202-030-02

 Svart 1202-030-06

 Hampfärgad 1202-030-08

50 mm 1 mm

 Vit 1202-050-02

 Svart 1202-050-06

 Hampfärgad 1202-050-08

Pristillägg per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

Besök www.scancord.net  
för aktuella priser och allmänna villkor.

Rekommenderad maskstorlek mot:

Duvor: 50 mm Maskstorlek 

Starar: 30 mm Maskstorlek 

Sparvar: 20 mm Maskstorlek
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Tillbehör för att montera fågelskyddsnät
Lämplig för att montera fågelskyddsnät på de flesta betongväggar.

Mellan hörnpunkterna bör nätet fixeras med saxpinnar och nylondragnitar på stålwiren (ungefär var 50 cm).

Näten är av hög kvalitet och mycket hållbara om de hängs upp på korrekt sätt.

WA2239

WA2273

WA2281

WA2255

PW2191

WA2250/WA2251 WA2386

PW2193

Stålwire - monteringstillbehör
Artikel Stärke Art.nr.

Vantskruv M6 WA2273                      10 st

Öglebult M6 WA2281                       10 st

wirelås 3 mm WA2255                        50 st

Saxpinne +  

dragnit (nylon)

25 mm (*) PW2191                          100 st

25 mm (*) PW2193                         100 st

najring R8 WA2251                        2500 st

(*) = Längd

Stålwiree (250 m spolar)

Artikel Stärke Art.nr.  

stålwire,  förzinkad 2 mm WA2239 spolar

Verktyg
för najringar och borr till saxpinnar och dragnitar.

Beskrivning Art.nr. Styck

Häftapparat (för najringar) WA2250

Borr, 6,5 mm WA2383

Borr, 11 mm WA2386

a   stålwire, 2 mm

b   vantskruvM6

c   öglebult

d   wirelås, 3 mm

e   saxpinne med nylon dragnit

f   najring

eabfc

d

Information om monteringstillbehör för trä- och  

metallväggar finns tillgängligt vid önskemål.
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Dessa nät framställs efter varje kunds 

särskilda behov och mått. 

Näten är av hög kvalitet och mycket 

hållbara om de hängs upp på korrekt 

sätt.

Vi rekommenderar:

Art.nr. 200-020-06 

av ø 2,3 mm, polypropylen  

(se sida 46).

Voljärnät  
av polypropylen

Fågelparken Mundo Verde i Landgraaf, Holland.

Pristillägg per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

Besök www.scancord.net  
för aktuella priser och allmänna villkor.

Säkringslinor av polyeten
Storlek Färg Art.nr. m

3 mm  Svart 2133-06

Fasanskyddsnät/fågelskyddsnät

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m2

 10 mm (*) 1,5 mm  Svart 1203-010-06

 20 mm 1,5 mm  Svart 1203-020-06

 30 mm 1,5 mm  Svart 1203-030-06

 60 mm 1,5 mm  Svart 1203-060-06

100 mm 1,5 mm  Svart 1203-100-06

(*) diagonal mesh

För skydd av häckningsområden för fåglar. Tillverkat av vädertålig,  

UV-beständig polypropylen.

"Gör-det-själv"-nät

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek

Storlek  

(m)
Färg Art.nr. Styck

50 mm 1 mm 10 × 100  Svart 51-202-050-06

Tillverkade av UV-beständig polypropylen. Bredd: 10 m, längd: 100 m.
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Art.nr. 200-045-01 nätöverdrag till sandlåda med gummilina.

Art.nr. 720-015 överdragspresenning till sandlåda med gummilina  + fästknopp av polyeten

Kattnät/nätöverdrag till sandlåda

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m2

20 mm 2,3 mm
 Grön 200-020-01

 Vit 200-020-02

45 mm 2,3 mm
 Grön 200-045-01

 Vit 200-045-02

Överdragspresenning till sandlåda

Vikt  

g/m2
Material Färg Art.nr. m2

200 Polyetenväv

 Ljusgrön  720-010

 Morkgrön  720-015

 Blå  720-04

Tillverkad av luftgenomsläpplig polyetenväv.

Pristillägg per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

Tillbehör  
för montage av kattnät

Beskrivning Färg Art.nr.

Gummilina, 6 mm  Vit  2126   per m

Fästknopp  Svart  2120-1   per st

Överdragspresenning  
till sandlåda

Vävstorlek Färg Art.nr. Styck

2,00 m × 2,00 m  Mörkgrön 7210-015

3,50 m × 3,50 m  Mörkgrön 7211-015

4,00 m × 4,00 m  Mörkgrön 7212-015

Tillverkad av luftgenomsläpplig polyeten (200 g/m²) med förstärkt kant och 

 öljetter var 50 cm och gummilina runt om.

Avgränsningsnät / skyddsnät för trappor  
i plastöverdragen polyester

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m

40 mm 4 mm  Svart 9100-06

Med kant i överdelen och 6 spännband för att fästa sidorna. 

Näthöjd: 1 m. Minsta längd: 1 m.

Art.nr. 9100-06 avgränsingsnät / skyddsnät för trappa

Vid beställning av nät eller väv som ska täcka t.ex. en sandlåda,  

vänligen ha i åtanke att lägga till 20 cm på vardera sida.

För nät och vävar som inte är kvadaratiska, vänligen kontakta oss för pris.

Tillverkad av knutlös polypropylen. Gummilina beställs separat.
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Det ideala underlaget för såväl  

husvagnen, tältet eller varför  

inte balkongen?

Väderbeständing duk som är enkel  

att tvätta och vika. 

Tillverkat av Polyeten,  

ca. 300 g/m²

Underlagsskydd

 Fördelar:  Halkfritt

  Värmetålig 

  Lång hållbarhet 

  Tvättbar

  Vattentät

Vår skyddsduk är den ideala produkten för camparen. 

Materialet andas och gör på så sätt att materialet under överlever,  

tex en gräsmatta.

Duken är enkel att formklippa som man vill ha den utan att kanterna fransar sig.

Enkel att borsta av med en vanlig borste alternativt tvätta  

med trädgårdsslangen/högtryckstvätten.

Storlek (m)
Vikt  

g/m2 Färg Art.nr. Rullar

2,50 × 25,00 300  Mörkgrön 788-015

2,50 ×  5,00 300  Mörkgrön 7881-015

Storlek  

(m)

Vikt  

g/m2
Färg Art.nr. Styck

4,50 × 4,50 200  Blå 5740-04

6,00 × 6,00 200  Blå 5760-04

Solsegel  
av luftgenomsläpplig polyetenväv

Inklusive två stödstolpar 

(ø 40 mm) och stag.

Färdig att montera

NYH
ET

NYH
ET

NYH
ET
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Nät med hög hållfasthet 

Tillverkade av slitstarkt polypro-

plennät med 5 mm  garngrovlek

Mer hönät i standardstorlekar på s 58.

Hönät / 
Fodernät

Hösäck

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

45 mm 5 mm  Grön 212-045-01

60 mm 5 mm  Grön 212-060-01

Sydd avslutningskant runt om med 30 cm långa öglor i hörnen.

Vi rekommenderar:

Fodernät

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m2

30 mm 5 mm  Grön 212-030-01

45 mm 5 mm  Grön 212-045-01

60 mm 5 mm  Grön 212-060-01

Sydd avslutningkant runt om.

Hönät för rundbalar

Mask- 

storlek

Storlek  

(m)
Art.nr. Styck

45 mm 1,50 × 1,50 × 1,50 8510-045-01

60 mm 1,50 × 1,50 × 1,50 8510-060-01

Nätsäck med öppen topp. 

Nätet monteras enkelt över balen och försluts i botten.  

Håller även för att lyfta hela balen för att ha den hängade. 

Fodernät tillverkat av Art. nr. 212-045-01

Hönät till storbal tillverkat av Art. nr 8510-045-01

Pristillägg per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

NYH
ET

NYH
ET

NYH
ET
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Hönät för hästar

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Art.nr. Styck

100 mm 4 mm J 850-01

 45 mm 3 mm N 851-01

 45 mm 4 mm N 852-01

tillverkat av knutlöst polypropylen. Längd: Ca 110 cm (säck). Färg: Grön. 

Slitstarkt med förslutningsbar öppning i topp.

Skyddsnät för biogasanläggningar
Skyddsnät för:

a) säker lagring av gasmembran när det finns yttre expansion. 

b) skydda inre membran för jäsning.

Yttre nät för en biogasanläggning i USA med skyddsnät
tillverkad av höghållfast polypropylen, ca. 5 mm dia.,

maskstorlek ca. 45 mm

"Gör-det-själv"-nät

Material- 

grovlek

Mask- 

storlek

Storlek  

(m)
Färg Art.nr. Styck

1,5 mm  30 mm 4 × 4 m  Svart 50 000

2,3 mm  20 mm 1 × 4 m  Vit 50 100

2,3 mm  45 mm 2 × 5 m  Morkgrön 50 200

2,8 mm 120 mm 3 × 5 m  Orange 50 300

3,0 mm 100 mm 2 × 5 m  Grön 50 400

4,0 mm 100 mm 2 × 5 m  Gul 50 500

Tillverkade av polypropylen.

Universalnät i sex olika kombinationer av materialgrovlek och maskstorlek.  

Varje kombination har sin egen färg för att lätt kunna identifieras.

Förpackningsstorlek:  ca. 40 cm × 35 cm × 10 cm

Förpackning/material:  Återförslutningsbar polyeten med  

upphängningskrok

Innehåll:  –  ett nät

 –  ett informationsblad

 –  på baksidan ligger ett kartongark med nät  

över för att tydligt visa maskstorleken.
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Nätfickor för  
bil, buss, tåg, flyg etc.

Vi har tagit fram olika typer av nätfickor som går att anpassa till i stort sett  

alla typer av fordon.

Perfekt att förvara småsaker i, såsom tidningar, kartor mm. Näten bidrar till  

en ökad säkerhet. Vid hårda inbromsningar förhindrar nätet effektivt saker att  

fara runt i bilen.

Vi har även tagit fram en typ av nät som är anpassad till bilens bagageutrymme. 

Istället för att ha packningen lös, så förvarar man den i en typ av nätsäck. 

Förhindrar mycket effektivt att saker rullar runt fritt i bilen, vilket kan vara en  

distraktion för föraren. Detta ger därmed ökad säkerhet.

Det finns två olika typer av "bekvämlighetsnät": knutlösa, vävda  

nät (traditionellt utan invävda elastiska trådar) och elastiska nät. 

Elastiska nät har en töjbarhet på mellan 50–100 %.  

Dessa nät lämpar sig bäst för bagageutrymmen.

Knutlösa nät, utan invävda elastiska trådar lämpar sig bäst  

för montage i nätramar. Monteras t. ex. i framförvarande stolsrygg.  

Naturligtvis kan man anpassa dessa ramar efter egna önskemål.

Icke elastiska golvnät

Material- 

grovlek

Mask- 

storlek

Storlek  

(mm)
Art.nr. Styck

3 mm 40 mm 900 × 900 mm 860-06

Tillverkad av polypropylen, med diagonal maska, knutlöst med kant runt  

om bestående av ø 5 mm gummilina och med hakar i varje hörn. Svart.

Elastiska golvnät

Material- 

grovlek

Mask- 

storlek

Storlek  

(mm)
Art.nr. Styck

2 mm 18–20 mm 800 × 1000 mm 876-65

Tillverkad av flamsäker polypropylen / elastan, med diagonal maska, knutlöst  

med kant runt om bestående av ø 5 mm gummilina och med hakar i varje hörn.

Material- 

grovlek

Mask- 

storlek

Storlek  

(mm)
Art.nr. Styck

2 mm 18–20 mm 900 ×  900 mm 884-06

3 mm 25 mm 800 × 1000 mm 875-06

Vänligen fråga efter vår specialbroschyr om  

bagagenät för ytterligare teknisk information!
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Våra avdelningsnät är ett prisvärt sätt 

att dela av hallar i sektioner. 

Den nedre delen av nätet kan bytas  

ut mot en luftgenomsläpplig väv för 

att göra den delen mindre transparent 

(se bild).

För upphängningstillbehör se  
sida 48+49

Avdelningsnät

Avdelningsnät  
av polypropylen

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m2

45 mm 2,3 mm

 Grön  200-045-01

 Mörkgrön  200-045-015

 Blå  200-045-04

Luftgenomsläpplig väv

Vikt  

g/m²
Material Färg Art.nr. m2

200 Polyeten

 Ljusgrön  720A-010

 Mörkgrön  720A-015

 Blå  720A-04

Med en förstärkningskant runt om för fästning i avdelningsnät.

Sömnad
av väv med art.nr. 720A och nät med art.nr. 200-045.

Art.nr. 7222 

Pristillägg per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

Besök www.scancord.net  
för aktuella priser och allmänna villkor.

Observera:

Då dessa nät och vävar måste anpassas efter varje unik hall,  

vänligen kontakta oss för en helhetslösning i förväg.

Näten är inte lika stora som arean som måste täckas, utan måste beräknas först.

Även tillgänglig flamskyddad vid önskemål (art.nr. 775).
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Skyddsnät  
av polypropylen för lekrum

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m2

45 mm 3 mm

 Grön 209-045-01

 Vit 209-045-02

 Blå 209-045-04

 Gul 209-045-05

 Svart 209-045-06

 Röd 209-045-07

 Hampfärgad 209-045-08

 4-färgat (*) 209-045-4F

(*) 4-färgat =   Grön/  Gul/  Röd/  Blå  

(se se bild till höger)

Anti-klätternät
Tillverkat av polypropylen ø 1,5 mm, maskstorlek 10 mm, svart.

De små maskorna gör det svårt att klättra i nätet och ger en extra säkerhetsfaktor 

där det behövs.

Flamskyddsbehandlade  
eller vattenavvisande nät

Finns i olika färger och maskstorlekar, se sida 51.

Multisport
Nät tillverkad av polypropylen, tillgänglig i olika grovlekar, maskstorlekar  

och färger beroende på sport. 

Kontakta oss för mer information om vilket nät som passa din applikation.

Nät är ett idealt sätt att inhägna de 

 flesta typer av lekområden, så som 

bollhav och studsmattor.

Användandet av „anti-klätternät”–  

gör det svårt att klättra i näten och  

ger på det sättet en ökad säkerhet  

för barnen.

Vi erbjuder dessa nät med mask-

storlekar på endast 10 mm.

Skyddsnät  
för lekrum

Pristillägg per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %
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Art.nr. 209-045-02 skyddsnät för vattenrutschbana

Art.nr. 771-01 skyddsnät för bågskytte

Art.nr. 216-015-02D katamarannät

Art.nr. 2160-045-00 mantågsnät

Skyddsnät och väv
Det finns nästan inget annat material som möter säkerhetskrav på  

ett lika varierat och kostnadseffektivt sätt som nät och vävar.

Tveka inte att kontakta oss och fråga om råd. 

Vi har definitivt en lösning till ditt problem!

Skyddsnät för vattenrutschbana

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m2

45 mm 3 mm  Vit 209-045-02

Tillverkade av slitstark knutlös polypropylen.

Skyddsnät för bågskytte

Vikt  

g/m2
Material Färg Art.nr. m2

550 Polypropylen
 Grön 771-01

 Vit 771-02 

Tillverkade av flamskyddsbehandlad slitstark polypropylen, tätvävd med öljetter 

varje 30 cm i den övre delen och kant runt hela nätet. Beställes per kvadratmeter. 

Finns med höjderna 2,4 eller 3 m.

Katamarannät av polyester

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. kg

13 mm 3 mm  Vit 216-015-02D

30 mm 4 mm  Vit 210-030-02D

Diagonal maska, i ca. 500 maskor bred bal. 

(tillverkas endast i diagonalmaska)

Mantågsnät

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. spole

45 mm 3 mm  Vit 2160-045-02

Kvadratisk maska på 60 cm × 50 m spole.

Mantågsnät

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m

45 mm 3 mm  Vit 2160-045-00

Standardbredd 0,6 m.

Pristillägg per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %
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Skyddsnät fär ovanliga applikationer
Möjligheterna med nät för uppfångande av fallande föremål är näst intill  

oändliga. Nät är en extremt flexibel produkt och återfinns i många olika  

maskstorlekar, materialgrovlekar och hållfasthetsgrader.

Skyddsnät vid motorväg

Skyddsnät för vägbroar
Extra skydd för broar med delade vägbanor.

Dessa nät förhindrar att personer ramlar ner mellan vägbanorna.

Uppfyller kraven enligt EN 1263-1.

Vi rekommenderar art.nr. 1903-100-01 (se sida 76).

Täcknät
Stora ytor kan skyddas med nät vid exempelvis farliga områden vid reningsverk 

eller öppna schakt.

Rasskyddsnät

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. m2

 45 mm

3 mm  Grön 209-045-01

4 mm  Grön 215-045-01

5 mm
 Grön 212-045-01

 Vit 212-045-02

100 mm 6 mm  Vit 213-100-02

Tillverkade av knutlös polypropylen.

Täcknät vid reningsverk

Art.nr. 209-045-01 rasskyddsnät

Tvättnät 

Bredd Höjd Färg Art.nr. Styck

40 cm  60 cm  Vit 275-02

60 cm  80 cm  Vit 276-02

70 cm 100 cm  Vit 277-02

80 cm 120 cm  Vit 278-02

För tvätterier. Nät tillverkade av knutlös polyester.

Pristillägg per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %
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Individuellt producerade personliga fallskyddsnät för orkesterdiken som förebygger 

onödiga faror/skador som kan uppkomma från ett fall från scenen. Dessutom ger 

de skådespelarna ett mått av extra säkerhet eftersom de vet att om de faller så 

kommer de med säkerhet fångas upp.

Ett ScanCord orkesterdikenät ger följande fördelar:

- Ett godkänt personligt fallskyddsnät enligt  

 DIN EN 1263-1

- Dirigenten kan dirigera ostört

- De är lätta och luftgenomsläppliga

- De underlättar direkt ögonkontakt mellan 

 dirigent, musiker och skådespelare

- De skyddar hela diket mellan scen och talarstol

- De är akustiskt transparenta 

Nätmaterial:

Art.nr. 1903-100 och 1903F-100 (flamskyddat)

Allt fler allvarliga olyckor sker i verkstäder då oljegropar inte har tillräckligt skydd. 

För detta ändamål tillhandahåller vi ett passageskydd som skulle fånga en person i 

händelse av ett fall. Detta system kan öppnas och stängas inom några sekunder. 

Även den första installationen kan genomföras med små kostnader för verkstaden. 

Fördelar med skyddsnät för oljegropar:

De är lätta att installera.

Öppna och stänga sker på mindre än en minut.

De underlättar maximal inspektion så att arbetarna inte hindras visuellt. 

De tillåter fri luftcirkulation så att arbetarna inte hindras av kvävande luft.

De ger ett extra mått av säkerhet i garaget. Tack vare snabb och enkel användning 

är de väl accepterade av arbetare och tack vare den ökade säkerhetskänslan kan  

de koncentrera sig på sitt arbete i alla lägen.

De kan installeras i valfri form och storlek. Även höjden på fästpunkten kan justeras 

på plats.

De är bränsleresistenta – olja och bensin skadar inte nätet.

Orkesterdiken

Oljegropar

Material:

Art.nr. 212-045-01/-06/-07 

Nät tillverkat av UV-beständigt Polypropylen, ca. 5 mm, Maskstorlek: 45 mm, 

Energiupptag: 3,2 kN 

Färg:  Grön  Svart  Röd m²

Art.nr. 2100 

Stålwire, Grovlek: 6 mm, förzinkad m

Art.nr. 2118 

Vantskruv M10, med 2 kauser och 4 st wirelås. 

 per Set

Art.nr. 2016 

Brandkarbinhakar, 120 × 11mm,  

Högsta fallhöjd 1 m!     Styck

nr. 2100 nr. 2118Pristillägg per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

NYH
ET

NYH
ET
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Luftgenomsläpplig väv per per m2

Vikt  

g/m2 Material Beskrivning Toning Färg Art.nr. per m2

200 Polyeten Bandväv 50 : 50

Ljusgrön  720-010

Mörkgrön  720-015

Vit  720-02

Blå  720-04

Röd  720-07

Orange  720-03

Silver  720-66

Terrakotta  720-76

Beige  720-86

220 Polyeten Bandväv 90 : 10 Mörkgrön  765-015

240 Polyeten Bandväv 50 : 50 Svart  760-06

320 Polyeten

Bandväv  

Ej genomskinlig.  

Flamsäker (förutom i Färg 86, Beige)

90 : 10

Mörkgrön  775-015

Blå  775-04

Silver  775-66

Beige  775-86

450 Polyester Vävda maskor med PVC-överdrag 50 : 50 Grön  790-01

450 Jute Väv Hampfärgad  795-08

550 Polypropylen Bandväv 50 : 50 Grön  785-01

Art.nr. 720 blå / mörkgrön 
polyetenväv, 200 g/m²

Art.nr. 720 orange / terrakotta 
polyetenväv, 200 g/m²

Art.nr. 775 blå 
polyetenväv, 320 g/m²

Art.nr. 775 beige / silver 
polyetenväv, 320 g/m²

Art.nr. 760 svart 
polyetenväv, 240 g/m²

Art.nr. 790 grön 
polyesterväv, 450 g/m²

Art.nr. 795 hampfärgad 
juteväv, 450 g/m²

Art.nr. 785 grön 
polypropylenväv, 550 g/m²

Pristillägg  per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

Besök www.scancord.net  
för aktuella priser och allmänna villkor.

Extra förstärkta hörn efter förfrågan.
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(*) HDPolyeten = High density 

Polyethylene

Produktinformation på sida 65.

Teknisk beskrivning 
för väv på rulle

Polyetenväv  
med öljetter

Vikt  

g/m2

Rullstorlek  

(m)
Färg Art.nr. Rulle

 75 2,57 × 20,00
 Grön  7401-01

 Blå  7401-04

 75 3,07 × 20,00
 Grön  7402-01

 Blå  7402-04

 75 2,57 × 10,00
 Grön  7403-01

 Blå  7403-04

 75 3,07 × 10,00
 Grön  7404-01

 Blå  7404-04

 75 2,57 × 50,00

 Grön  7405-01

 Vit  7405-02

 Blå  7405-04

 75 3,07 × 50,00

 Grön  7406-01

 Vit  7406-02

 Blå  7406-04

100  6   × 10,00  Grön  74201-01

100  8   × 10,00  Grön  74202-01

100 10   × 12,00  Grön  74203-01

100 10   × 15,00  Grön  74204-01

Öljettavstånd: 5 cm

Polyetenväv utan öljetter
Vikt  

g/m2

Rullstorlek  

(m)
Färg Art.nr. Rulle

 40 2,95 × 100,00  Grön  7301-01

110 4,10 × 100,00  Mörkgrön  7105-015

140 4,10 × 100,00  Mörkgrön  7505-015

200 4,10 × 100,00

 Ljusgrön  7205-010

 Mörkgrön  7205-015

 Blå  7205-04

320 3,00 ×  32,00

 Mörkgrön  7753-015

 Blå  7753-04

 Silver  7753-66

 Beige  7753-86

240 4,14 × 100,00  Svart  7605-06

Polyetenväv  
utan öljetter

Vikt  

g/m2

Rullstorlek  

(m)
Färg Art.nr. Rulle

200 2,00 × 100,00
 Ljusgrön 7204-010

 Mörkgrön 7204-015

200 3,50 × 100,00  Mörkgrön 7203-015

Dubbelkant längs långsidorna

Olika vävar utan öljetter
Gewicht  

in g/m2 Material
Rullstorlek  

(m)
Färg Art.nr. Rulle

ca. 450

Polyesterväv 

med PVC-

överdag

3,02 × 50,00  Grön 7903-01

ca. 550
Polypropylen-

väv
3,18 × 50,00  Grön 7853-01

Tunga vävar av polypropylen  
utan öljetter

Vikt  

g/m2

Rullstorlek  

(m)
Färg Art.nr. Rulle

510 4,00 × 50,00
 Grön 7714-01

 Vit 7714-02

Art.nr. 7714-01 grön
polypropylenväv, 510 g/m²
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Skördenät av polyeten

Vikt  

g/m2

Rullstorlek  

(m)
Färg Art.nr. Rulle

40 2,95 × 100  Grön 7301-01

En UV-beständig polyetenväv för att enkelt skörda mindre frukter.

Vindskyddsväv
Används här för att skydda mot vinden på en golfbana.

Täckväv av polyeten

Vikt  

g/m2

Rullstorlek  

(m)
Färg Art.nr. Rulle

200 4,10 ×  100  Mörkgrön 7205-015

Kan även användas för att skydda hö.

För andra storlekar, 100 g/m² (6 × 10 m, 8 × 10 m, 10 × 15 m),  
se sida 66!

Vägkantsnät av polyetenväv

Höjd Längd Färg Art.nr. m

0,50 m Valfri  Mörkgrön 721-015-00

Tillverkad av luftgenomsläpplig polyeten med kantförstärkning och öljetter varje 

meter. Skyddar t.ex paddor under parningssäsongen.

Insynsskydd av polyetenväv

Vikt  

g/m2 Höjd Längd Färg Art.nr. m

200 2 m Ef. förfr.  Mörkgrön 712-015

Luftgenomsläpplig väv med kantförstärkning och öljetter var 50 cm.  

Lösa karbinhakar medföljer.
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Inhägnad  
av lekplatser  
i bostadsområde

I tätbebyggda områden behöver 

 ungdomar någonstans att leka utan 

att behöva vara rädda för  att kasta 

sönder rutor och dylikt

Vi har tagit fram ett skyddsnät av  

stål klätt med textil, som har en 

 mycket lång livslängd och som 

 effektivt förhindrar skadegörelse  

på nätet.

Som skyddsnät mot vandalism absorberar våra Herkulesnät  

mer ljud än vanliga stålstaket eller stålnät. 

Ljudabsorbationen är uppmätt enligt EN ISO 11202.

Skyddsnät med stålinlägg

Mask storlek
Material-

grovlek
Färg Art.nr. m2

100 mm 5 mm  Grön 4305-100-01

Andra färger efter förfrågan

Som skydd mot vandalisering. Av Herkulestågvirke med inlagd stålwire. 

Diagonalmaska med kantlina.
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Stålnät Dralo®
Stålnät Dralo® är ett nät som bl.a. lämpar sig för att 

täcka containrar med mycket vassa föremål som 

skulle skära sönder ett vanligt textilnät.

Fördelarna i korthet:

–  Materialgrovlek: ø 1 - 6 mm

–  Maskstorlek:  25 - 200 mm

–  Version med nät och klämmor i rostfritt stål

–  Version med nät i rostfritt stål och klämmor i alu-

minium

–  Version med nät i förzinkat stål och klämmor i 

aluminium

–  Flexibel nätstorlek

Montering/fastsättning 

DRALO-näten har kvadratiska maskor med avslutning i form av en ögla på 

 varannan maska. Dessa öglor fungerar framförallt som fastsättningspunkter.

Öglorna fästs antingen genom att en stålwire dras igenom dem och sedan sträcks 

eller genom att fästa dem direkt i fastsättningsringar. Vänligen fråga oss om tips 

och råd för bästa montering.

1 2 3 4 5

DRALO®-nät kan beställas i följande utförande:

a) Förzinkad stålwire med aluminiumklämmor 

b) Rostfri stålwire 1.4401 med rostfria klämmor 

c) Rostfri stålwire 1.4401 
DRALO®-nät kan monteras 

med ett urval av följande:

1   Tåtdragningsögla

2   Invändig gänga

3  Utvändig gänga

4  Öglefäste

5  Schackelfäste

OBSERVERA: Näten bör inte vridas eller  

skjuvas då styrkan i nätet då reduceras  

betydligt. Detta då stress och skruvkrafter 

uppstår runt kanterna på nätet.

Hållfasthet 

När näten används som ett fångstnät bör man vara medveten om att det är en  

styv konstruktion, vilket innebär att energiupptagningsförmågan är betydligt 

sämre och mer oregelbunden än den är för textila nät. Hållfastheten påverkas 

framförallt av följande faktorer:

a) fastsättning  

b) storleken på nätet

Maxbredden per nät är 5 m. Inget enskilt nät bör väga mer än 300 kg.

Vänligen fråga oss om råd för din specifika applikation!

Maskstorlek i mm:

Trådgrovlek 25 50 75 100 125 150 175 200

1,5 mm ø

2,0 mm ø

3,0 mm ø

4,0 mm ø

5,0 mm ø
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Dralo "Xtreme"
Wirenät, DRALO #Xtreme“

Denna version är producerad i en 

bultad konstruktion och är därmed 

mycket stark. Används för områden 

med väldigt hög belastning, tex nät 

som fångar fallande stenar vid beton-

garbeten. Självklart kan dessa nät tas 

fram i andra former: kvadratisk, rek-

tangulär, oval…

För skydd mot fallande objekt

Används för områden med väldigt hög belastning, tex nät som fångar 

fallande stenar vid betongarbeten…

För att testa bärförmågan utförs så kallade falltester av DGUV, Institutet 

för säkerhet på arbetsplatser av Tysklands lagstadgade olycksfallsförsä-

kring.  För dessa test valdes DRALO nät med en diameter på 6 mm och en 

maskstorlek på 100 mm. En särskilt framtagen stålram med en horison-

tell ring med 8 stödpunkter på en höjd av 3 m användes som testbädd. 

Under falltesten fångades provvikten upp utan att orsaka skador på 

nätet eller absorption/dämparsystemen som skulle kunna påverka  

säkerheten. För att minska energipåverkan när provvikten fångas  

används särskilt framtagna absorption/dämparsystem.

nr. 4860-100

Nät tillverat av galvaniserad wire ca. 6mm ø, maska 100 × 100 mm. 

 

 Pris efter föfrågan

Testet gjordes med en sten som vägde 685 kg med en fallhöjd på 7,5 m.
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Mahulan stål
Ett maskintillverkat skyddsnät  

med en kärna av rostfritt stål  

(DBGM 20 2006 011 018).

Vid första anblick ser inte detta 

 knutlösa nät ut att vara särskilt 

 annorlunda från våra normala  

textila nät, men Mahulan-näten har  

en kärna av rostfritt stål som gör dem 

vandalsäkra samtidigt som de i hög 

grad absorberar oljud.

Knutlöst Mahulan-stålnät med kärna av rostfritt stål
Tillverkat av slitstark polypropylen med flamkyddsfinish.  
Materialgrovleken är ø 4,75 mm, inklusive en rostfri stålkärna (ø 1,25 mm)

Pristillägg  per nät/väv:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

Besök www.scancord.net  
för aktuella priser och allmänna villkor.

Standardbredd  

i m

Mask- 

storlek

Material-

grovlek
Färg Art.nr. m2

3 m

 50 mm 1,25/4,75 mm  Mörkgrön 9830-050-015

 60 mm 1,25/4,75 mm  Mörkgrön 9830-060-015

105 mm 1,25/4,75 mm  Mörkgrön 9830-105-015

4 m

 50 mm 1,25/4,75 mm  Mörkgrön 9840-050-015

 60 mm 1,25/4,75 mm  Mörkgrön 9840-060-015

105 mm 1,25/4,75 mm  Mörkgrön 9840-105-015

Stålnät "Powernet"

Mask-

storlek

Material-

grovlek

Mask- 

utformning
Art.nr. m2

100 mm 6 mm kvadratisk 4000-100

150 mm 8 mm kvadratisk 4001-150

Detta nät är tillverkat för att maximera hållfastheten.

För extrem användning såsom sprängnät, rasnät eller skydd mot tyngre  

material etc.

Det mjuka nätet med den  

hårda kärnan. 
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Repstegar med polypropylenrep,  
ø 16 mm

Steg Steglängd
Steg  

per meter
Repfärg Art.nr. m

Akacia 40,0 cm 3
 Orange 40-03

 Hampfärgad 40-08

För industriell användning och räddningsarbete.  

UV-beständig med kauser och upphängningsringar. 

Repstegar med rep av Herkulestågvirke, ø 16 mm

Steg Steglängd
Steg  

per meter
Repfärg Art.nr. m

Aluminium 45,0 cm 3  Blå 42-04

Akacia 40,0 cm 3  Blå 44-04

Polymer 40,5 cm 3  Blå 44-10-04

Med kauser och upphängningsringar.

Repstege med rep av förzinkad stålwire, 
ø 5 mm

Steglängd
Steg-

avstånd

Steg- 

spacer
Art.nr.

450 mm 280 mm

utan
 50 (första metern)

 50-00 (varje extra meter)

med
 51 (första metern)

 51-00 (varje extra meter)

Över 18 m efter förfrågan!

– Konstruktion: 6 x 19 + 1 SE (1 + 6 + 12 = 114 wirar) 

– Aluminiumsteg 

– Upphängningskauser enligt DIN 5290 

– Vikt: 1,4 kg/meter 

– Kapacitet: 240 kg 

– För maximalt tre personer samtidigt 

– Längd: 1-18 m

Finns även i rostfritt stål vid önskemål.

Rekommenderat avstånd från marken till första steget: 40 cm.

Orderlängd: från fastsättningspunkt till marken.

Pris på stegar beräknas per påbörjad meter.

nr. 40-03 nr. 42-04 nr. 44-10-04 nr. 51-00
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Monteringsanvisning:

Rulla ut staketet och spika i  

markhylsorna (se nedan). Innan  

staketet säkras, säkerställ att varje  

sektion är sträckt.

Placera hylsorna och spännlinorna  

på toppen av stolparna.

För att minimera påverkan av  

vinden och skapa möjlighet för  

djuren att passera bör 50-meters  

staketen placeras i sick-sack.

 

Instruktionsvideo: www.snh-huck.net
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Snöstaket  
med invävda polyesterstolpar

Snöstaket av väderbeständig polyeten med glasfiberförstärkta polyesterstoplar. 

Stolparna är invävda i nätet. Varje stolpe har på toppen en fastsättning för 

 stödlinor. De speciella maskorna i detta nät bidrar till att optimalt fånga upp 

 snömassorna.

– Staketlängd: 50 m 

– Stakethöjd: 1.10 m 

– Stolpavstånd: 3 m 

– Antal stolpar: 18 (ø 12 mm) 

– Tillbehör: 18 spännlinor, 36 förankringar och 18 markhylsor 

– Sammanlagd vikt inklusive tillbehör: 49 kg

Snöstaket

Underlag
Staketets 

vikt

Total  

vikt
Färg Art.nr. Rulle

Stabil mark 17 kg ca. 50 kg  Grön 7040-01

Lös mark 17 kg ca. 52 kg  Grön 7040-2-01

Underlag Beskrivning Art.nr. Styck

Stabil mark Markhylsa, Längd: 280 mm 2158-4

Lösmark Supportbricka 2158-12

Skidpistavgänsning  
med invävda polyesterstolpar

Tillverkat av väderbeständigt polyetenmaterial med glasfiberförstärkta polyester-

stolpar. Stolparna är invävda i nätet.

– Längd: 50 m

– Höjd: 1.10 m

– Stolplängd: 1.50 m

– Stolpavstånd: 2.50 m

– Antal stolpar med stålspets: 21 (ø 12 mm)

– Tillbehör: 2 förankringar och 2 spännlinor, 1 förvaringssäck

Färg Art.nr. Rulle

 Orange 7030-03

Verktyg för att dra upp stolpar och markhylsor

Vi har ett speciellt verktyg för att plocka upp staketen efter säsongen.

Art.nr. 2156 Styck

Markhylsa 
Markhylsor tillverkade av slagtålig polyamid. Längd: 230 mm. Lämpligför att sätta  

hylsor i alla underlag.  

För att förhindra markhylsor från att sjunka i mjuk mark används art. 2158-12.

Art.nr. 7040-01 snöstaket

Art.nr. 7030-03 med invävda stolpar

Snöstaket:

– lätt att transportera

– enkelt att flytta

–  snabbt att  

montera/demontera

nr. 2158-4

nr. 2158-12

NYH
ET
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Skidpistnät enligt NF S 52-106

Fram till idag har FIS reglerat hur skidpistnät ska vara utformade, vilket har 

 inneburit ett krav på maximal maskstorlek.

Dessa karv utformades för att klara av att fånga upp en skidåkare vid en viss 

 hastighet. 

Det har dock inte funnits någon användbar testmetod för att mäta detta och  

än så länge har ingen europeisk standard tagits fram för det här området.

Våra nät är utvecklade för att uppfylla europastandarden EN 1263-1 för 

 ersonskyddsnät.

a)  För skidpistnät med fasta stolpar (S1): 3.800 joule 

(testnätstorlek: 3 × 3 m)

b)  För skidpistnät med flexibla stolpar (S2) 3.400 joule 

(testnätstorlek: 3 × 2 m)

Minimumhöjden för dessa skidpistnät är 1,30 m.

Vår samarbetspartner Huck Occtania S.A har varit med och tagit fram 

standarden för denna typ av skyddsnät.

Skidpistnät S1 
(för fasta stolpar)

Tillverkade av slitstark polypropylen (ø 5 mm) med en 12 mm integrerad  

kantlina (30 kN).

Mask- 

storlek

Material-

grovlek
Färg Art.nr. m2

 70 mm 5 mm  Röd 1903-070-07

100 mm 5 mm  Röd 1903-100-07

Kan även fås i färg  03 Orange

Skidpistnät S2 
(för flexibla stolpar)

Tillverkade av slitstark polypropylen (ø 5 mm) med fastsättningsband runtom.

Mask- 

storlek

Material-

grovlek
Färg Art.nr. m2

 70 mm 5 mm  Röd 3000-070-07

100 mm 5 mm  Röd 3000-100-07

Kan även fås i färg  03 Orange

Pristillägg  per nät/väv i beställd storlek:

<  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % 

< 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 %

Besök www.scancord.net för aktuella priser och allmänna villkor.

Art.nr. 1903-070-07

Testcertifikat 

Art.nr. Testcertifikat

1903-070-07 ES-635-A

1903-100-07 ES-634-A

3000-070-07 ES-636-A

3000-100-07 ES-637-A

nr. 3000-100-07
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Trekantsnät  
av polypropylen

Med kantlina av 12 mm polypropylen. Bottenlina 2,50 m, höjd 6 m,  

med 3 kauser i bottelinan och en kaus i toppen.

Mask- 

storlek

Material-

grovlek
Färg Art.nr. Styck

  70 mm** 5 mm  Orange 2065-070-03

 100 mm 5 mm  Orange 2065-100-03

Trekantsnät  
av polypropylen

Med kantlina av 12 mm polypropylen. Bottenlina 6 m, höjd 6 m,  

med 5 kauser i bottenlinan och 1 i toppen.

Mask- 

storlek

Material-

grovlek
Färg Art.nr. Styck

  70 mm** 5 mm  Orange 2067-070-03

 100 mm 5 mm  Orange 2067-100-03

Skidpistnät av polypropylen,  
knutlös och utan tillbehör

Mask- 

storlek

Material-

grovlek
Färg Art.nr. m2

  70 mm** 5 mm  Orange 212-070-03

 100 mm 5 mm  Orange 212-100-03

**  Maskstorleken överensstämmer med FIS-föreskrifterna (Fédération Internationale de Ski).

Stolpar till skidpistnät

Grovlek Längd Art.nr. Styck

35 mm 1.600 mm 21610

35 mm 2.500 mm 21620

Nätstolpar tillverkade av PVC. Inklusive 2 hylsor och 2 fastsättningsanordningar.

Skidpist- och avspärrningsnät  
av polypropylen i standardstorlekar

Storlek
Mask- 

storlek

Material-

grovlek
Färg Art.nr. Styck

1,20 × 25 m 100 mm 3,5 mm  Orange 2073-100-03

1,80 × 25 m 100 mm 3,5 mm  Orange 2074-100-03

Om extra kauser behövs, kan dessa monteras separat  

(förutom på standardnäten). Se Art.nr. 2017/2019/2021.

Material
Material-

grovlek
Färg Art.nr.

Polypropylen 12 mm  Orange  2136-03 m

Polyeten  6 mm  Orange  2130-03 m

Pris för montering av ögleförstärkning 

i kantlinan
 2017 Styck

Pris för montering av öglor i kantlinan  2019 Styck

Pris för montering av kauser i 

kantlinan
 2021 Styck

Kant- och fastsättningslina

Spännanordning
För skidpistnät, innehållande 1 snabbspännare och ett orange rep  

(ø 9 mm) som är 2 m långt (längden kan varieras).

Art.nr. 536 Styck

Skidpist- och avgränsningsnät  
av polypropylen, utan stolpar

Mask- 

storlek

Material-

grovlek
Färg Art.nr. m2

 45 mm
3,0 mm  Blå 209-045-04

3,5 mm  Orange 207-045-03

100 mm

2,8 mm  Orange 205-100-03

3,0 mm  Blå 209-100-04

3,5 mm  Orange 207-100-03

4,0 mm  Röd 215-100-07

120 mm

2,8 mm  Orange 205-120-03

3,0 mm  Blå 209-120-04

3,5 mm  Orange 207-120-03

Art.nr. 207-045-03 skidpistnät utan stolpar
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Fallskyddsnät  
enligt EN 1263-1

Säkerheten vid byggarbetsplatser får 

inte vara föremål för kompromisser.

Det är mycket vikigt att garantera 

 säkerheten vid snickerier, takläggning 

etc. Med våra fallskyddsnät som 

 uppfyller 

EN-normen erhålles maximal säkerhet.

Vi har även en specialkatalog  

enbart för fallskyddsnät!

Nätstorlek Färg Art.nr. Styck

 5,00 × 10,00 m
 Grön 21030-100-01

 Svart 21030-100-06

 6,00 × 10,00 m
 Grön 21031-100-01

 Svart 21031-100-06

Nätstorlek Färg Art.nr. Styck

 5,00 × 10,00 m
 Grön 19040-100-01

 Blå 19040-100-04

 6,00 × 10,00 m
 Grön 19041-100-01

 Blå 19041-100-04

10,00 × 10,00 m
 Grön 19042-100-01

 Blå 19042-100-04

 7,50 × 15,00 m
 Grön 19043-100-01

 Blå 19043-100-04

Fallskyddsnät enligt EN 1263-1,  
skyddsnättyp S

Fallskyddsnät enligt EN 1263-1, skyddsnättyp S av polypropylen  

med avslutningskant. Standardstorlekar.  

Tillverkade av polypropylen, materialgrovlek 5 mm, 100 mm kvadratiska maskor 

med en inflätad 12 mm lina i ytterkant (30 kN). Energiupptag 4,4 kJ (nätklass A).

Fallskyddsnät enligt EN 1263-1,  
skyddsnättyp S – komplett – 

Fallskyddsnät enligt EN 1263-1, skyddsnättyp S, av polypropylen  

med avslutningskant och spännlinor var 2,50 m. Standardstorlekar.  

Tillverkade av polypropylen, materialgrovlek 5 mm, 100 mm kvadratiska maskor 

med en inflätad 12 mm lina i ytterkant (30 kN) och spännlinor (svarta, 30 kN,  

PA 12 mm) med ett avstånd på 2,5 m. Energiupptag 4,4 kJ (nätklass A2) .

Upphängningslina 
EN 1263-1

För upphängning i en part. 

Längd: 2,5 m

Brottgräns: 30 kN. 

 

 

Art.nr. 2011 Styck

Se sida 40 för nylonlina på 220 m spole.

Fallskyddsnät enligt EN 1263-1, skydds-

nättyp S, av polypropylen utan kauser

Kvadratiska maskor med ø 12 mm kantlina  

(30 kN) av nylon.

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek

Energi-

upptag

Nät- 

klass
Färg Art.nr. m2

100 mm 5 mm ca. 4,8 kJ A2
 Grön 1903-100-01

 Blå 1903-100-04

 60 mm 5 mm ca. 6,1 kJ A1
 Grön 1903-060-01

 Blå 1903-060-04

 45 mm 5 mm ca. 9,0 kJ B1
 Grön 1903-045-01

 Blå 1903-045-04

Pristillägg per nät/väv: <  1 m² + 200 % | <  5 m² + 100 % | < 10 m² +  35 % | < 20 m² +  20 % 

Besök www.scancord.net för aktuella priser och allmänna villkor.
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Sidoskyddsnät i standardstorlekar enligt EN 1263-1,  
kompletta med insydda Isilinkband.

Tillverkad av hög hållfasthet polypropylen med integrerad Isilink klipp (DBGM) varje 75 cm runt om nätet. 

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm 5 mm

 Grön 3005-045-01

 Blå 3005-045-04

 Röd 3005-045-07

 60 mm 5 mm
 Grön 3005-060-01

 Blå 3005-060-04

100 mm 5 mm

 Grön 3005-100-01

 Blå 3005-100-04

 Röd 3005-100-07

Storlek 1: 1,50 m × 5 m, Antal Isilink:  18

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm 5 mm

 Grön 3006-045-01

 Blå 3006-045-04

 Röd 3006-045-07

 60 mm 5 mm
 Grön 3006-060-01

 Blå 3006-060-04

100 mm 5 mm

 Grön 3006-100-01

 Blå 3006-100-04

 Röd 3006-100-07

Storlek 2: 2 m × 5 m, Antal Isilink:  20

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm 5 mm

 Grön 3007-045-01

 Blå 3007-045-04

 Röd 3007-045-07

 60 mm 5 mm
 Grön 3007-060-01

 Blå 3007-060-04

100 mm 5 mm

 Grön 3007-100-01

 Blå 3007-100-04

 Röd 3007-100-07

Storlek 3: 1,50 m × 10 m, Antal Isilink:  32

Mask- 

storlek

Material- 

grovlek
Färg Art.nr. Styck

 45 mm 5 mm

 Grön 3008-045-01

 Blå 3008-045-04

 Röd 3008-045-07

 60 mm 5 mm
 Grön 3008-060-01

 Blå 3008-060-04

100 mm 5 mm

 Grön 3008-100-01

 Blå 3008-100-04

 Röd 3008-100-07

Storlek 4: 2 m × 10 m, Antal Isilink:  34

Fastsättning sker med våra fastsättningsband i befintliga byggnadsställningar  

med ett avstånd på maximalt 75 cm runt om. Nätet kan även surras med en 8 mm 

nylonlina. Om upphängningslina finns kan även karbinhakar användas.

Vi har även en specialkatalog enbart för fallskyddsnät. 

 

För priser och allmänna villkor, se www.scancord.net

Sidoskyddsnät enligt  
EN 1263-1 i standardstorlekar 

Dessa nät är tillverkade enligt EN1263-1 och tillhör skyddsnättyp U

vilket innebär vertikal upphäning av näten.
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Säkerhetsnät  
för byggarbetsplatser

Detta väderbeständiga staket avgränsar farliga områden.  

Dess oranga färg gör att det är väl synligt.

Materialet är UV-beständigt och luftgenomsläppligt.

Levereras i rulle.

Säkerhetsnät för byggarbetsplatser

Luftgenomsläppligt och UV-beständigt.

Endast på rulle 50 m × 1 m. 

– Längd: 50 m 

– Höjd: 1 m 

– Vikt/rulle: 10 kg 

– Vikt/m²: 200 g 

– Maskstorlek: 35 x 85 mm

Färg Art.nr. Rulle

 Orange 7001-03

Uppsättningsstolpe

För att montera staketet rekommenderar vi våra stolpar i för-

zinkade T-profiler.

T-profilsdimensioner: 20 × 20 × 3 mm 

Längd: 130 cm  

Med ø 6 mm vertikal bult.

Art.nr. 2159 Styck

Avgänsningsstaket  
med invävda polyesterstolpar

Tillverkat av luftgenomsläpplig polyetenväv med invävda polyesterstolpar med 

stålspets.

– Längd: 25 m 

– Höjd: 0,85 m 

– Stolphöjd: 1,10 m 

– Stolpavstånd: 2,50 m 

– Vikt inkl stolpar: 4 kg 

–  Antal stolpar: 11 st (ø 12 mm) med stålspets

Färg Art.nr. Rulle

 Orange 7050-03



Regelbundna kontroller säkerställer att våra nät uppfyller alla krav.

Regelbundna kontroller säkerställer att våra nät uppfyller 

kvalitetsstandarden.

Vi uppfyller kraven i SS-EN ISO 9001:2008.

Alla säkerhetsnät uppfyller nuvarande EU-standard.

Anteckningar:



Ett urval av vårt utbud finner du i följande kataloger

Fallskyddsnät

Byggarbetsplatser är utsatta områden och skyddsnät erbjuder en rad 

fördelar som komplement eller substitut till personliga fallskydd. 

Exempelvis kan en arbetare glömma att använda det personliga 

skyddet, men det kollektiva är alltid på plats.

ScanCord erbjuder fallskyddsnät, sidoskyddsnät m.m.,  

med eller utan montering. 

Park- & lekplatsutrustning

ScanCord har ett brett utbud av lekredskap, 

exempelvis gungor, klätterställningar, nätbroar, 

hinderbanor och vandaliseringssäkra 

sportredskap för näridrottplatser.

Sortimentet inom lekredskap innehåller mer än 

400 artiklar med syfte att stimulera barns 

kreativitet utan att tumma på säkerheten. 

Givetvis innefattar även utbudet lekredskap 

utformade så att alla kan vara med och leka, 

även barn med fysiska begränsningar.

Kontakta oss för mer information om vårt 

sortiment inom parkutrustning.

Sportnät

Nät används i de flesta sporter och vi erbjuder lösningar  

för alla tänkbara idrotter, som fotbollsmål, handbollsmål, 

träningsnät för golf, rangenät, beachvolleyboll etc.

Förutom nät erbjuder vi hela set av produkter inom  

vissa idrotter, ex. portabla beachvolleybollnät,  

uppblåsbara träningsmål för fotboll samt speciallösningar  

där vi även står för montering om så önskas. 

Besök www.scancord.net 
för de senaste produktnyheterna, 

aktuella priser och villkor!

Nyhet! Mini-M rutschbana
För barn från 3 år

Fågelboträd 
I många varianter

Spindelnätpyramid 6
med 6 markförankringar

w w w . h u c k . n e t

2 0 1 6
2 0 1 7

S W

LEKREDSKAP 
Nr. 24 K o m p e t e n s  o c h 

k r e a t i v i t e t  f ö r
d i n a  i d é e r

w w w.scancord.net

Fallskyddsnät
Skyddsnät för allt

K AT A L O G  N R .  1 7
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ScanCord AB – Skandinaviens ledande leverantör av textila nät

Telefon 0415 - 154 00

Internet  www.scancord.net 

  www.scancord.dk

  www.facebook.com/ScanCord 

  twitter.com/ScanCord

Besöksadress Svetsaregatan 11 

 242 35 Hörby

Postadress Box 137 

 242 22 Hörby



Go online with ScanCord:

www.scancord.net

I över 50 år har huck varit synonymt med:

• Högkvalitativa nät och repprodukter

• Innovativa lösningar

• Kontinuerlig kvalitet

• Modern tillverkningsteknik

Du kan räkna med 

                            ScanCords skyddsnät!

ScanCord AB

Svetsaregatan 11 

Box 137

SE-242 22 Hörby 

Sverige

Telefon: 0415 - 154 00 

Fax:  0415 - 154 25

E-mail:  order@scancord.net 

Internet:  www.scancord.net


